cu nimic estetica cládirii, afará de cáteva orna- 
mente prefabricate, faţada este simplă, acoperită 
cu tencuială si váruitá, iar interiorul deaseme- 
nea, ca finisaj întrebuințează elementele noastre 
cele mai caracteristice si mai simple: pereţi albi 
уаги 1, pe jos mozaic si parchet, pe terase plăci 
de sgură de minereu şi de piatră locală. Con- 
strucția este zidită din ziduri purtătoare de că- 
rămidă, cu planşee ceramice si de beton armat. 
Zidurile soclurilor, destul de înalte pe alocuri, 
sunt zidite în exterior din piatră locală iar inte- 
riorul mixt. Piatra locală, cu toată rusticitatea 
lucrului, va da clădirii un aspect mai stabil şi 
mai bogat. La completarea caracterului arhi- 
tectonic si la изигагеа maselor de zidărie, va 
contribui mult intrebuin(area olanelor la inve- 
litoare. Olanele par la prima vedere cam prea 
stráine si neadecuate locului. Totus, s'a consta- 
tat din diferite studii ale arhitecturii vechi 
din regiune, că  olanele erau folosite іп 


ШИН 


р АЛ 


Transilvania si pe timpurile vechi, prin 
secolele al XV-lea si al XVIII-lea poate si 
mai târziu. Astăzi, realizarea lor este un înce- 
put care poate va avea o urmare. Este în orice 
caz o încercare de inovare, o ieşire dintr'o rutină 
care părea indestructibilă. 

Ca elemente prefabricate s'au prevăzut capi- 
telele şi ornamentele din piatră artificială, bu- 
iandrugii, сотрозша generală a ceasornicului, 
plăcile de beton, etc., iar plansele vor fi execu- 
tate din ceramică în cea mai mare parte, adică 
dintr'un semiprefabricat care economiseşte mult 
cofrajele. 

Materialele întrebuințate vor fi numai locale: 
piatră la socluri si la o parte din dalaje; cără- 
midă făcută pe loc la ziduri din zgură de fur- 
nale, colorată dela negru la verde, trecând prin 
toate tonurile ruginii; olanele si planşeele cera- 
mice se vor aduce dela fabricile din apropiere; 
sarpanta se va face din cioplitură adusă din ра- 
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Plan etaj 


1 — cameră 1 pat; 2 — cameră 2 paturi; 8 — cameră 3 paturi; 4 — grup sanitar; 5 — oficiu; 15 — hall; 


I7 — degajamente; 33 — cameră de gardă 


реги doctor şi soră; 34 — biblioteca; 35 — sală de festivități; 


36 — cameră administrator; 37 — copii. 


durile invecinate dela primele locuri de táiere, ea 
va fi joasă si economică. 

Neavánd norme speciale pentru Sanatorii de 
Noapte, s'au avut in vedere normele  sovietice 
pentru spitale. Camera de 3 paturi are 21 m?, 
ceeace revine la la 7 m? de pat; camera de 2 pa- 
turi, pentru а putea oferi spaţiul nece- 
sar mesei din mijloc, despre care am mai vor- 
bit, a trebuit máritá la 17 m?, adicá 8,50 m de 
pat. Sala de conferințe pentru cei 50 de pacienți, 
plus 25 personal,. are 63 m?, адісі 0,84 іп? 
de persoaná, ceeace este un minimum  ad- 
mis, un metru fiind norma. Când aceeaşi 
sală este întrebuințată са sală de гесгеайе, ea 
este suficientă, deoarece contează numai pen- 
„tru 50 de persoane care o folosesc, revenind ast- 
fel câte 1,26 m? de pacient. Іп plus, se poate 
spune că 3/4 din an sala este mărită cu loggia 
foişorului, care este ca o prelungire a acelei săli. 
Biblioteca este mică, calculată pentru песе- 
sitátile а 50 de cititori, este mai mult 
o bibliotecă de împrumut, muncitorii trebuind să 
stea de cele mai multe ori culcati, în orele de 
odihnă, ori în plin aer, luând astiel cărţile cu ei 
Sala de mese a cantinei are 83 m?, cei 50 pa- 
cienti plus 25 personal luând masa în 4084 
serii, revenind astfel câte 2 m? de om; suprafața 
pare cam mare la prima vedere, dar ea cuprinde 
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бі circulația de legătură dintre tot sanatoriul şi 
bucătărie, având posibilitatea să se dea în felu! 
acesta mai multă amploare sălii de mese. 

Bucătăriile sunt echilibrate, conform norme- 
lor, împreună cu anexele lor pentru a satisface 
necesitățile celor 75 de persoane care iau masa, 
pentru care se găteşte odată, nu în două rate: 
de unde pentru cine nu aprofundează chestiu- 
nea, o aparenţă de desechilibru între ele şi Can- 
Ипа, dar cum se vede, există echilibru functio- 
па!. 

Luminozitatea camerelor tip de 3 persoane 
este studiatá in conformitate cu normele sovie- 
lice de spitale, de 1/5, camerele dela Nord de 2 
paturi cu luminozitate de 1/3. Sala де гесгеайе 
deasemenea are 1/5. Biblioteca, are, conform 
normelor 1/4 luminozitate. 


Suprafaţa clădită este de 1 044 m?. 
Suprafaţa desfășurată este де 2648 m?. 
Inălţimea dintre plansee este 3,50 m. 
Volumul total este de 9 268 m?. 

Cota parte de suprafață de persoană revine la 
53 m?, ceeace este foarte puţin, avându-se іп 
vedere complexitatea programului, care cere 
multă amploare. Aceasta -se poate explica prin 
marea economie care s'a făcut la circulații. 


Indicii tehnico-economici sunt următorii: 


S 2 648 
= 790 и. = 
Ку = 220 = ^I = 52,9 
Spo 2648 m? 


Зао = 789, adică 27,5%; 

Sao -- 727 adică 27% 
de exploatare fárá terase. 

Scg — 361, adicá 14% 
de circulatie. 

Suprafața auxiliară fără terase este 717 m?. 

La calculul betonului armat si la rezolvarea 
tuturor problemelor de rezistență s'a ținut seama 
de ultimele metode de calcul sovietice la rupere și 
s'au realizat economii de materiale, beton, fier, 
cofraje. Prin introducerea planşeelor ceramice 
s'au realizat economii şi în timpii de lucru. Din 
cauza anumitor probleme de stil, a trebuit o a- 
tentă și amănunțită colaborare între ingineri şi 
arhitecţii proiectanți. 

In afară de aceasta, şi 
în detalii, clădirea а fost studiată în- 
{Го colaborare strânsă cu toți tehnicienii de 
specialitate, din afara Diviziei. In mare parte, а 
contribuit la aceasta si noua organizare insti- 
tuită de Minister, după principiile din U.R.S.S. 
şi anume cele trei faze de proiectare atât de 
complexe. Până acuma s'a executat faza a doua, 
adică „Proiectul Tehnic”. 


care este suprafaţa 


care este suprafața 


fără a. intra 


Pentru aceasta s'a colaborat în felul următor: 


La primele studii geotehnice . . . . . , cu LP.C.S 
La studiile aprofundate şi sondajele geotehnice şi 

geologice , a... o e o ste s 2. CH IPROMBIE 
La studiile hidrologice ......,...сш I.P.C.S 
La: studiul атоого .. 20... 010.52 dam 
Instalaţiile exterioare de apă şi canal , . . . . Idem 


Proiectele de instalatii sanitare interioare cu Divizia 
О ее а S се 7:7. ст 
Proiectele de instalaţii calorifer ...... I. РС; 
Proiectele de instalaţie electrică, interioare si exte- 
ríoare-'«w-e са гаје ји» sb PG. 


Creaţia artistică a fost legată de soluţiona- 
rea tuturor acestor probleme tehnice și a ajuns 
să exprime un conţinut ideologic bine determi- 
nat. S'a căutat, prin colaborările citate în de- 
cursul acestei expuneri, pornind dela studiul 
vieții muncitorilor si până la ştiinţa tehnicieni- 
lor celor mai avansați, să se apropie de minu- 
natele realizări ale poporului şi prin aceasta 
să se ajute la ridicarea lui. 

Cuvântul lui se va oglindi în clădiri, căci noi, 
arhitecții nu suntem decât instrumentul prin 
care el vorbeşte și cuvântul lui se materializează 
în piatră. 

Aceste începuturi, pline de convingere, ne dau 
speranța că simbolul puterii poporului va ajunge 
şi la noi în țară să fie minunat exprimat de arhi- 
tectura noastră, așa cum au exprimat-o arhi- 
tecții Uniunii Sovietice în minunatele lor opere. 


11 


"EI 


* 


UN CLUB LA CAMPINA 


Arh. D. DANIEL 


nilor muncii din Cámpina cuprinde o salá 

de conferințe, spectacole, cinema, având o 
capacitate de 500 locuri, precum si incáperi pen- 
iru activitate politico-socială, şah, bibliotecă, 
jocuri, etc. 

Terenul pus la dispoziţia proiectării pentru 
întocmirea acestei lucrări, este o parte a parcu- 
lui fost Istraty, un teren frumos, cu bogate plan- 
taţii de arbori bătrâni şi cu o minunată vedere 
deschisă larg spre Valea Prahovei. Terenul, este 
o platiormă ce se termină într'o râpă adâncă de 
circa 15—20 m., care se întinde dealungul văii 
Prahovei. 

Tinándu-se seama de așezarea terenului Таја 
de drumul de acces si de desfășurarea priveliş- 
tei frumoase, s'a ales ca formă generică a planu- 
lui clădiri forma în „L“, pentru a forma pe de 
o parte cap de perspectivă drumului de acces si 
pe de altă parte a folosi іп cât mai largă măsură 
priveliștea frumoasă prin amenajarea unui pa- 
tio larg deschis, spre valea Prahovei. 

*Astíel, accesul principal debuşează la parter 
pe o terasă acoperită — deschisă spre patio, de 
unde se poate intra fie la club, fie la sala de 
spectacole. 

Sala de spectacole având 350 locuri la parter 
бі 150 la balcon este prevăzută cu anexele ne- 
cesare şi anume: windfang cu cabină de portar 
sau cassá de bilete, vestibul-loyer tratat larg 
pe parter si etaj, cu garderobă, toalete, precum 


P roiectat in anul 1951, clubul destinat oame- 
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si o scenă amenajată pentru reprezentații tea- 
trale sau muzicale, prevăzută cu ecran mobil și 
cu câteva cabine și toalete pentru actori în sub- 
sol. 

Din foyer, o scară largă duce la o galerie de 
unde se accede fie în balconul sălii de spectaco- 
le, fie în galeria clubului propriu-zis. La nivelul 
balconului se aflá si cabina de proiecție complet 
izolată conform prescriptiilor si prevăzută си 
acces direct din afară. 

Clubul propriu-zis este amplasat la etajul clá- 
dirii, pentru a se putea bucura de privelistea fru- 
moasá a váii Prahovei. La parter se aflá vesti- 
bulul cu garderoba, iar 1а etaj sálile de lecturá, 
sah, bibliotecá si tenis de masá, toate cu acces 


de pe o galerie largá, deschisá spre o terasá a- 


coperitá in direcţia vederii frumoase. 

Această soluție de plan a fost adoptată соп- 
form prescriptiilor, pe deoparte, pentru a da po- 
sibilitatea funcţionării independente a celor două 
unități club propriu-zis şi sală de spectacole, iar 
pe de altă parte, pentru a da posibilitate creării 
unei plastici dorite şi urmărite. 

Intr'adevăr, terasa de acces acoperită dela 
parter, deschisă larg spre patio şi tratată cu colo- 
nadă şi arce, creează un element delicat şi deco- 
rativ, care se profilează pe dealurile împăduri- 
te ce străjuesc valea Prahovei. 

Ținând seama de acest fapt, s'au folosit ele- 
mente de arhitectură locală încadrându-se ast- 
fel cât mai bine clădirea іп mediul înconjură- 
tor. 


S'a căutat ca volumul clădirii să capete o pro 
рогііе cât mai potrivită, împărțindu-se supra- 


lata fațadelor іп 3 registre: soclul, registrul 
principal terminat си un brâu si friza superioa- 
ră cuprinsă între brâu si cornişă. Urmând linia 
tradiţională a arhitecturii regionale, clădirea s'a 
acoperit cu olane, învelitoarea terminându-se cu 
o streaşină frumos lucrată. Ca elemente де de- 
laliu s'au folosit diferite exemple. Astiel, pentru 
proportionarea arcadelor intrării, proiectarea 
s'a inspirat dela forma arcadelor clădirilor mâ- 
năstirii Hurez, iar pentru chenare si profile s'au 
folosit exemple de arhitectură din regiune, pre- 
lucrate. Friza superioară şi registrul peste brâul 
principal al construcţiei au avut ca element de 
inspiraţie registrul superior dela Сша Măldă- 
resti. Prelucrându-se, acest element a devenit o 
serie de pilastri de interpretare ionicá, legali 
printr'un arc turtit. Dealtfel, toată  profilatura 
registrului superior este o interpretare de ргой- 
laturá cu desen, cáci planurile sunt destul de 
plate cu diferente de nivele іпіте ele, cuprinse 
intre 2 cm si 5 cm. 

La fel interpretate pe linie de desen sunt si o 
serie de ornamente florale, inspirate după deco- 
гаја de stuc a bisericii Fundenii Doamnei, rea- 


XS 


lizate in cazul nostru in panouri prefabricate, fi- 
nisate in praf de piatră şi montate pe fațadă. 
Lemnária aparentă a balconului din patio a 
fost decorată cu tăieturi si cioplituri inspirate 
de cele de pe porțile din regiune. О parte din fi- 
nisajul lemnăriei s'a lăsat la latitudinea meşteri- 
lor cioplitori localnici, pentru a interpreta intenţia 
proiectării. In genere, se poate semnala са о 
lipsă a proiectării întrebuințarea prea rigidă а 
elementelor regionale, care prin prelucrare n'au 
reuşit să aducă ceva nou în acest gen de plasti- 
că, lucrarea rămânând însă în ansamblul ei ca 
o in.ercare pe caiea creaţiei unei noi arhitecturi. 

Са finisaj exterior, construcţia este spriţuită 
cu praf. de piatră de o nuanţă uşor gălbuie şi cu 
toate profilele (soclu, brâu, coronament) si ап- 
cadramentele golurilor trase în praf de piatră 
albă. Pentru a lega construcția si mai, intim de 
teren, împrejurul clădirii s'a executat o peiuzare 
uşoară plantată cu gazon si flori. 

Din punct de vedere constructiv, soluția adop- 
tată a fost aceea a zidurilor purtătoare cu plan- 
şeu turnat (monolit) peste parter şi tavan, iar 
peste etaj si sala de spectacole, planseu din ele- 
mente prefabricate gata finisate si aşezate între 
ferme prefabricate din beton armat, care susțin 


Fig. 2. Vederea- Hall-ului. 


Fig. 3. Plan емі i — galerie vestibul; 2 — balcon sala 

spectacole; 3 — galerie club; 4 — cerc literar; 5 — sah; 

6 — tenis de masă; 7 — bibliotecă; 8 — WC; 9 — cabină 

proiecție; 10 — derulare; 11 — gol vestibul; 12 — goi 
sala spectacole; 13 — gol scenă. 
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Fig. 4. Plan Parler. 1 — terasá-portic; 2 — windfang; 3 — portar-pază; 4 — vestibul; — garderobă; 6 — depozit; 
7 — rezervă; 8 — WC; 9 — sala spectacolelor; 10 — scena; 11 — spaţiu liber amenajat; 12 — pergolá. 


14 


învelitoarea de olane a clădirii. Soluţia planșeu- 
lui prefabricat din elemente gata finisate s'a a- 
doptat iniţial la acoperirea sălii de spectacole, 
pentru a se evita construirea cofrajelor, precum 
i a schelăriei necesare tencuirii şi s'a extins ul- 
terior şi la tavanul clubului propriu-zis, ca ur- 
mare a economiilor ce s'au realizat. Elementele 
acestui tavan prefabricat sunt grinzi de beton 
armat, care зе reazimă Не pe zidurile purtătoare, 
Пе pe fermele prefabricate din beton armat. 


Grinzile susțin nişte plăcuţe de ipsos armate 
cu trestie, având fata văzută gle(uitá, gata fini- 
sată, prin turnare pe соѓгај cu fund de sticlă. 

Aceste tavane astiel executate prezintă pe de 
o parte un bun izolant termic, grație celor două 
rânduri de armătură de trestie, iar pe de altă 
parte, un element de finisaj plăcut si nou. 


Са linisaje interioare, sala de spectacole si 
foayerul urmează a fi tencuite în şpriţ cu bobul 
de circa 2 2—3 mm prezentând astfel о Таја 
rugoasă, iar profilele se trag toate în ipsos. Cu- 
loarea adoptată pentru sala de spectacole si fo- 
yer este de un ton cenușiu cu nuanţe spre al- 
bastru-verde, iar tâmplăria urmează a fi vopsită 
toată în ivoriu. La ferestrele sălii de spectacol, 
s'au prevăzut locuri speciale mascate, pentru 
montarea perdelelor necesare întunecării sălii. 
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Fig. 15. Detaliu tavan prefabricat. 1 — grindă prefabri- 
сата b.-a; 2 — plăcuță de ipsos prefabricată gata fini- 
sată; 3 — armătură din trestie legată cu sârmă. 


Atât aceste perdele cát 51 cortina scenei vor a- 
vea o culoare cenuşiu-deschis: Scena а fost pre- 
văzută cu o rivaltă de lumină si cu instalație 
de lumină adecuată pentru montarea unor even- 
tuale spectacole de teatru. Incăperile clubului 
sunt prevăzute a fi tencuite drigcuit, gletuite si 
zugrăvite în tonuri deschise cu nuanță ivorie 
sau verzuie-cenusie. Іп exterior, lemnăria apa- 
rentă precum si tocurile tâmplăriei urmează să 
fie vopsite în brun închis iar cercevelele exte- 
rioare іп ivoriu. Patio urmează a se amenaja cu 
alei si cu plantații si va fi mărginit spre Nord- 
Est de o pergolă din lemn ornamentată. 


Fig. 1. Succesiunea ritmică a elementelor constructive іпіго hală 


industrială. 


PROIECTAREA MODULARĂ 
IN ARHITECTURA INDUSTRIALĂ 


Arh. Z. SOLOMON 


odulul antic era o unitate de măsură relativă, 

diferită pentru fiecare construcție, cu aju- 

torul căreia se determinau proporţiile ele- 
mentelor componente ale clădirilor respective. 

Modulul în accepțiunea lui actuală este dea- 
semenea o unitate de măsură, de data aceasta 
Пха (cel puţin pentru aceeaşi categorie de clă- 
diri), prin care se realizează o coordonare cât mai 
perfectă între dimensiunile generale sau рагйа- 
le ale cládirilor si dimensiunile sau tipurile ma- 
terialelor şi elementelor ce intră in compoziția 
let 

Astăzi, scopul modulării este în general reali- 
zarea prefabricării construcţiilor; efectele ei sunt 
multiple şi anume: 

a) ín proiectare: simplificarea, ordonarea si 
claritatea proiectelor — deci o îmbunătăţire cali- 
tativă şi scurtarea duratei de întocmire a proiec- 
telor; 

b) în execuție: înlocuirea prin coordonarea de 
care s'a vorbit mai sus a metodelor mestesugá- 
resti de execuție, cu metode industrializate de 
montaj, care la rândul lor determină: 

— micșorarea timpului de execuţie; 

-— posibilitatea de lucru în timpul iernii (fiind 
vorba doar de asamblare si montaj); 

— posibilitatea înlocuirii unor elemente prin 
altele, întrucât au dimensiuni identice; 

— писзота:га pierderilor prin reducerea. de- 
seurilor; 

— îmbunătăţirea calităţii prin execuţia ele- 
mentelor de construcție în fabrici specializate si 
nu pe şantiere; 
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-- іеЙіпігеа construcţiilor prin producţie іп 
serie si în masă; 

с) іп fabricaţie: reducerea, simplificarea si 
unificarea tipurilor de materiale și elemente de 
construcție; 

-- Îabricaţie în serie, пи după comandă, deci 
activitate continuă. 

Simpla enumerare a avantajelor pe care le de- 
termină modularea şi care s'ar putea continua, 
pentrucă fiecare dintre ele determină apariția al- 
tora, este de natură să pună în evidență impor- 
{апа ei covârșitoare, mai ales în împrejurările 
de azi, când se construeşte în masă. 

In domeniul construcțiilor industriale, avanta- 
jele aplicării sistemului modular trebue privite 
sub două aspecte: primul este comun construc- 
НПог in general, aşa cum s'a arătat mai sus; al 
doilea aspect constă în faptul că scurtarea ter- 
menelor de proiectare si execuţie, datorită apli- 
cării sistemului modular, face ca industria să fie 
pusă in funcțiune întrun termen mai scurt, dă 
mai multe produse pentru oamenii muncii si 
stabileşte indici tehnico-economici mai favora- 
bili, deci posibilitatea de a obtine produse mai 
ieftine. Acest al doilea aspect, sub care trebue 
privite avantajele modulárii in domeniul cons- 
tructiilor industriale, este adesea mai important 
decát primul, care se referá la cládirile propriu- 
zise. 


ж 
Pentru proiectarea in domeniul industrial, atát 
la prima fazá a proiectárii (sarcina de proiectare) 


sau a intocmirii planului general, cát si la intoc- 
mirea proiectelor de ехсийе, s'a simţit nevoia a- 
doptárii unei valori modulare corsepunzátoare ce- 
rinfelor speciale de dimensionare în industrie si 
raportate la elementele caracteristice ale proiec- 
tării industriale, precum: deschiderile  halelor, 
distantele traveelor etc. sau raportată la ele- 
mentele tehnologice, ^ gabaritele maşinilor, 
fluxuri, etc. 

Prin stabilirea acestei valori modulare în do- 
meniul industrial, s'a format „modulul indus- 
trial”, a cărui aplicare a avut drept prim rezul- 
tat o proiectare mai sigură, mai simplă, mai or- 
donată şi mai uşoară. 

Trebue subliniat că începuturile concrete ale 
aplicării vreunui sistem modular іп proiectare 
s'au făcut în primul rând în domeniul construc- 
tiilor industriale. : 

Explicatia acestui fapt stá ín simplicitate re- 
lativ mai mare a planurilor constructiilor indus- 


triale Гаја de alte construcţii. Expresia агћіќес-· 


tonică a unei clădiri industriale redă într'o mare 
măsură, ritmul care oglindește regularitatea 
funcționării maşinilor instalate în clădire si or- 
ganizarea fluxului continuu al proceselor tehno- 
logice. Astiel, prin natura lor, prin repetarea іп 
serie a unor elemente identice, construcţiile in- 
dustriale au un ritm in care modularea 151 gă- 
sește expresia ei firească (fig. 1). 

Pe de altă parte, varietatea elementelor şi ma- 
terialelor ce ar putea intra în componenţa cons- 
trucțiilor se ridică la un număr de câteva mii. 
Această varietate trebue neapărat simplificată. 

Un ait factor determinant în apariția modulu- 


300 


300 


Fig. 3. Secţiuni transversale си pozițiile axei modulare. 


lui industrial îl constitue volumul mare de lu- 
crări, pe care îl reprezintă în general o construc- 
tie industrială. Aceste trei elemente: simplicita- 
tea planului, necesitatea de limitare a dimensio- 
nărilor şi tipurilor elementelor întrebuințate şi 
volumul mare de lucrări au determinat stabili- 
rea cu precădere a unui modul industrial. 
ж 

Modulul industrial là noi este arátat іп STAS 
care stabileşte unitatea de măsură ce se aplică 
în proiectarea halelor industriale (şi anume la 
proiectarea în plan a distanțelor axiale ale stâl- 
pilor sau elementelor purtătoare ale acestor hale), 
valoarea de 3,00 m, (fig. 2 si 3). Atât deschide- 
rile (in sec(iune transversalá), cát si ігауееіе 
(în secțiune longitudinală) halelor sunt multi- 
plii acestui modul, adică 3, 6, 9, 12, 15, 18... 
etc. m. 

Pentru cládiri industriale mai mici (si care nu 
sunt prevázute cu poduri rulante) se admit si 
unele distanţe intermediare si anume: 4,50 — 
7,50 — 10,50 m. Peste 10,50 m distanţele axile 
intermediare nu sunt admise. Modulul de 3,00 m 
a fost stabilit in urma unor studii” şi încercări 
comparative fatá de alte module (2,50 m, 2,00 
m., 1,00 m). Cercetările şi criteriile pe baza că- 
rora a fost ales modulul industrial de 3,00 m 
s'au relerit la: 

dimensiunile materialelor de construcție mai 
importante; т 

dimensiunile utilajelor specifice industriilor; 

dimensiunile şi tipurile elementelor prefabri- 
cate; 

raportul față de construcțiile monolite; 

expresivitate arhitecturală; 

raportul față de un eventual modul de bază 
comun tuturor construcțiilor; 

raportul Таја de alte module speciale (cons- 
truc(ii civile, etc.) ; 

raportul faţă de sistemul metric şi zecimal; 

însușiri de ordin aritmetic, privind uşurinţa 
de aplicare a modulului în proiectare; 

însuşiri de ordin economic; 

însuşiri de ordin tehnic-constructiv. 

In raport cu materialele de construcţie este de 
primă importanţă legătura modulului cu cără- 
mida, ca material principal. Dimensiunile nomi- 
nale ale cărămizii fiind 25 . 125 rezultă că mo- 
dului de 3,00 m este un multiplu exact 125-24— 
3,00 sau 25 .12-- 3,00), permiţând executarea 
zidăriilor fárá ciopliri sau deşeuri de cărămidă 
(fig. 4). Celelalte materiale de construcție sunt 
şi ele în mare parte dimensionate în multipli sau 
submultipli de 3,00 m, precum: fier laminat 
(6,00; 12,00; 18,00 m lungime), fier rotund cu 
lungime uzuală de 12,00 m, plăci de stabilit 
(0,50 m lat), plăci de ipsos (0,50 m lung), plăci 
şi dale de beton şi mozaic (20,25 şi 30 cm) etc. 

In ceeace priveşte utilajul specific industriilor 
şi care este încorporat construcţiilor industriale, 
intervin în primul rând podurile rulante. Cores- 
pondenfa între mărimea podurilor rulante si 
deschiderile halelor este esențială іп · proiecta- 
rea industrială. Prin stabilirea acestor cores- 
pondente pe baza modulului industrial de 3,00 
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Fig. 4. Relaţia între zidăria de cărămidă şi modulul 


industrial. 


Fig. 5. Relaţia între deschiderea halelor și, a ег 
гшапіе. 
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m, s'a realizat о însemnată uşurare in execuţia 
construcţiilor şi s'a dat posibilitatea fabricării în 
serie, fără nevoia unor comenzi speciale, a podu- 
rilor rulante sau a elementelor lor componente. 
Posibilitatea execuţiei în serie pe baze standardi- 
zate a podurilor rulante, care constitue unul din 
utilajele principale ale industriilor, afectând 
construcția însăşi şi a căror fabricaţie este 
destul de complicată, constitue o dovadă a efica- 
стајни incontestabile а  modulării industriale 
(На. 5). 

Aceste deschideri ale podurilor variază tot din 
3,00 în 3,00 m şi sunt: 
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Dintre elementele prefabricate ce  intrá іл 
componența construcţiilor industriale, sunt folo- 
site în mod curent mai ales ferestrele de beton 
armat. Ferestrele industriale standardizate sunt 
din lemn. In seria denumită A sunt cuprinse је- 
гевїгеїе modulate ре baza dimensiunilor cárámi- 
zii si se folosesc la ateliere executate din zidárie 
portantá. Ferestrele se pot cupla intre ele, atát 
in sens orizontal cát şi vertical, formând deschi- 
deri mai mari, după nevoie. Halele industriale 
mari, proiectate după cerințe noi, care au în ve- 
dere "condiţii de muncă optime, cer adesea o 
iluminare uniformă, de intensitate egală. In ast- 
fel de cazuri, sunt mai puţin folosite ferestrele 
izolate alternând cu plinuri mari. Se cer atunci 
şiruri de ferestre mergând din stâlp în stâlp. Fe- 
restrele standardizate, denumite seria В şi С ай 
in vedere si aceste eventualitáti (fig. 6-7). Dimen- 
sionarea lor este astfel făcută în cát fie singure, . 
fie cuplate mai multe la un loc să dea împreună 
cu grosimea prezumată a stâlpilor de susținere 
а halelor, dimensiuni modulate pe baza modu- 
lului de 3,00 m, cu multiplii sau submultiplii lor 
(fig. 8). 

Ferestrele metalice de tip industrial standar-. 
dizate, prevăd aceleaşi valori pentru dimeasiu- 
nile exterioare ale tocurilor, ca şi cele de lemn. 


Ferestrele de beton armat, deşi nu au fost încă 
standardizate, sunt folosite pe o scară întinsă în 
industrie. Dimeasiunile exterioare ale ferestrelor 
sunt aceleaşi cala cele de lemn şi fier. Apare 
aici încă un avantaj nu mai puţin important al 
modulării şi anume posibilitatea de a unifica di- 
mensiunile elementelor prefabricate din diferite 
materiale si deci posibilitatea de a schimba în- 
tre ele diferitele elemente constructive studiate 
pe aceeaşi bază modulară si având aceleaşi di- 
mensiuni, 
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Fig. 6. Ferestre industriale standardizate din lemn. 


Pe baze asemánátoare au fost standardizate 
luminatoarele de lemn si usile industriale de 
lemn si fier. 

In afara elementelor de construcție prefabri- 
cate şi executate pe bază de standarde, s'au 
proiectat şi aplicat o serie întreagă de alte ele- 
mente prefabricate. Acest lucru a fost posibil 
datorită faptului că prin aplicarea inodulárii s'a 
putut limita variația deschiderilor, a traveelor, a 
înălțimilor, a sarcinilor, a tipurilor de luminătoa- 
re, poduri rulante, etc. Astfel s'au putut fabrica: 
stâlpi de beton, pane, grinzi pentru căile de ru- 
lare, plăci de acoperiş din beton armat sau din 
lemn, plăci de faţadă, ierme sau arce din beton 
armat, etc. formând tipuri de elemente prefabri- 
cate pe baza modulului de 3,00 m. 


Prin aplicarea curentă a modulului la сол5- 
trucții industriale, a reiesit un număr limitat de 
deschideri şi travee folosite mai frecvent. Trasa- 
rea in pian а distanfeior axiale ale acestora а de- 
terminat o serie de rețele modulare curente. 
Aceste reţele, în majoritatea cazurilor, au di- 
mensiunea de 6,00 m pentru distanța axială a 
traveelor, în timp ce distanța axială a deschide- 
rilor variază între 12—15 m pentru construcţiile 
mici şi 18--21--24 m și mai rar 30 m pentru cele 
mai mari (fig. 9). 

In planul acestor clădiri, stâlpii sau elemen- 
tele portante se aşează conform rețelelor tip, cu 
ochiuri de 6:12, 6-15, 6:18 m sau 9-12, 9.15 
si mai rar 12.15, 12-18, etc. (fig. 10). 

De multe ori, la una şi aceeași clădire se ives- 
te necesitatea adoptării în raport cu cerințele 
procesului tehnologic, a unor reţele cu ochiuri 
diterite pentru așezarea stâlpilor. 


Acest lucru este posibi! dat fiind că dimensiu 
nile ochiurilor diferitelor reţele sunt coordonate 
pe paza aceluiaşi modul (fig. 11). Clădirile in- 
dustriale sunt adesea formate din hale ale că- 
гог fluxuri tehnologice sunt perpendiculare unele 
pe altele. Pentru astiel de cazuri, se adoptă so- 
lutia alăturării reţelelor modulare si executarea 
unor clădiri juxtapuse, având fiecare stâlpi inde- 
pendenti. Această alăturare serveşte deobicei si 
pentru crearea rostului de dilatare (fig. 12). 

Sensul fluxului tehnologic este deobicei іл lun 
gul halei, adică perpendicular pe deschidere. Мо- 
dernizarea rapidă a utilajului cere uneori sch'in- 
bări în fluxul tehnologic; acesta la rândul lui 
impune modificări importante ale construcției, 
care necesită nu numai -cheltueli mari, dar pro- 
voacă şi stagnări îndelungate ale producţiei 
Pentru evitarea acestor desavantaje s'au proiec- 
tat în U.R.S.S. аза numitele „ateliere îlexibile“. 
cu rețele modulare pătrate. Halele industriale, 
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Fg. 8. Exemple de ferestre cuplate ре distanțe axiale 
modulate. 


proiectate pe module cu reţele modulare pátrate, 
au deschiderile si traveele egale, adicá 12-12 
15-15, 18-18, etc. (fig. 13). In aceste hale, fluxul 
tehnologic se poate desfăşura în orice sens, lon- 
gitudinal, transversal sau serpuit. Aceste tipuri 
sunt flexibile sub raport tehnologic si simplifi- 
cate sub raport constructiv. Astfel, simplifica- 
rea în plan a construcţiilor industriale, reduce- 
rea numárului de variante, a condus in mod fi- 
resc spre o tipizare a halelor, adicá spre crearea 
nu numai a unor planuri ale cáror elemente sunt 
modulate, ci a unor hale întregi tipizate, consti- 
tuite din elemente prefabricate, asambiate. 


ж 
Modulul de 3,00 m este stráns legat de siste- 


mul metric si zecimal, iar din punct de vedere 
aritmetic, este o cifrá ușor divizibilá, ceeace in 
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ргоіесіаге constitue ип avantaj insemnat. Ast- 
fel, modulul de 3,00 m se poate împărți cu: 


3,00: 2 = 1,50 3,00 : 10 = 30 
3:00 : 3 = 1,00 3.00 : 12 = 25 
СЕТ =“ 45 3,00 : 15 = 20 
3:00 : 5 = 60 3,00 : 20 — 15 
300:6 = 50 3,00 : 24 — 125 
300:8-— 37 3,00 : 25 = 12 

Vi 3,00 : 30 — 10 


După cum se vede, subdiviziunile modului de 
3,00 m cuprind majoritatea valorilor modulare 
de 10 si 12% ст. Deasemenea, prin valorile mai 


“mari са 50,75, 100 şi 150, el se leagă de even- 


tuale module pentru construcţii civile, fapt foarte 
important, întrucât în ansamblul fiecărei uzine, 
în afara elădirilor industriale propriu-zise, se mai 


„află şi o serie de clădiri anexe cu caracter civil, 
‚сит sunt: birouri de producţie, vestiare, grupuri 


sanitare, etc, care sunt adesea construite lipit 


“de. halele industriale sau direct în legătură cu 
ele, iar acest lucru presupune proiectarea lor pe 
‘un modul organic legat de modulul industrial. · 


Unele construcţii industriale auxiliare se pot 


proiecta pe acelaşi modul de 3,00 m, chiar când 


sunt executate complet separat. Astiel, magu- 
ziile de materii prime sau finite se adaptează 
foarte bine modulării industriale. Magaziile cu 
deschidere de 6,00 m sau 7,50 m sunt proiectate 
destul de curent, precum şi acelea în care pă- 
trund liniile ferate şi care au deschiderea de 
15,00 m. Din punct de vedere al prefabricării, 
magaziile se pretează foarte bine unei execuţii 
lesnicioase, datorită simplificárii la care se poate 
ajunge. Astfel, s'au proiectat magazii prefabri- 
cate din beton armat, la care întreg scheletul 
format din stâlpi, ferme, contravântuiri, etc., era 
format din una şi aceeaşi piesă (fig. 14). 

Garajele de pe lângă industrii se proiectează 
deasemenea pe modulul de 3,00 m. Garajele pen- 
tru turisme pot avea boxe de 3,00-6,00 sau 
3,00- 7,50 m; pentru camionete şi camioane, boxe 
de 3,00. 9,00 sau 3,75.9,00, iar pentru macarale 
mobile sau tractoare speciale, 3,75: 12,00, etc. 

Din punct de vedere tehnologic, se constată că 
proiectele întocmite pe baza modulului de 3,00 
m, pot satisface programele а mai bine de 30 
industrii diferite, care reprezintă aproape în- 
treaga gamă a industriilor şi sunt prin excelen- 
tá aplicabile industriei grele. STAS-ul nostru 
prevede posibilitatea de a folosi în anumite in- 
dustrii modulul de 1,00 m, însă numai ехсер- 
tional. când modulul de 3,00 m nu poate fi apli- 
cat. Astfel, clădirile industriilor textile pot îi 
proiectate pe baza modulului de 1,00 m, dacă 
modulul intermediar de 1,50 m nu este aplicabil 
sau зе dovedeşte neeconomic. Din observaţiile şi 
experiența sovietică se constată însă că proiec- 
tarea industrială nu trebue să se aplice prea ri- 
gid sau să prevadă dimensiuni prea strânse în 
raport cu tema. 

Determinarea suprafeţelor trebue judicios sta- 
bilită ca să nu rezulte spaţii de prisos, dar mai 
ales să nu fie lipsă de spațiu. Această ultimă e- 
ventualitate trebue cu atât mai mult evitată, cu 
cât evoluția rapidă a industriilor în general im- 


Fig. 10. Refele modulare uniforme. 


pune adesea desvoltári si cere de multe ori 
spaţii suplimentare care trebue prevăzute dela 
început. > 

Din punct de vedere estetic, piesele de cons- 
trucție standardizate şi dimensionate ре baza 
sistemului modular pot deveni nu numai ieftine 
şi durabile, dar 5і de o expresivitate arhitectoni- 
că aleasă, întrucât se proiectează de către spe- 
cialiştii cei mai calificaţi şi sunt executate în 
uzine bine utilate, cu procesul tehnologic de Їа- 
bricatie studiat în amánuntfime. Іп. aprecierea 
influenţei pe care piesele modulate şi standardi- 
zate o au asupra construcțiilor, importanţa esen- 
țială nu este acordată numai industrializării іп 
sine, ci şi valorii lor arhitecturale. O piesă de 
bună calitate nu diminuează, ci măreşte expre- 
sivitatea arhitecturală a clădirii. Afară de acea- 
sta, trebue menționat că standardele indrumea- 


Fig. 12. Hale juxtapuse cu rost de dilatare, cu fluxuri 
tehnologice perpendiculare. 


Fig. II. Reţele modulare cu ochiuri diferite. 


ză tehnica din ramura construcţiilor pe calea 


progresului. 
%- 


Toate aceste elemente de construcție prefabri- 
cate sau turnate monolit la faţa locului, dar con- 
cepute, proiectate şi executate pe baza aceluiaşi 
modul de 3,00 m, au determinat într'un răstimp 
relativ scurt c simplificare importantă atât in 
proiectare, cát si în execuție sau fabricaţie. Este 
de observat aici că standardele şi modularea, 
deşi reprezintă o limitare în variația elemente- 
lor constructive, nu au însemnat niciodată о 
stânjenire sau o piedică în proiectare. Din expe- 
гіеп{а de până acum a proiectării pe baze mo- 
dulare în domeniul industrial, se constată că 
orice soluţie arhitectonică și-a putut găsi mijloa- 


. cele de expresie de care a avut nevoie si că va- 


Fig. 13. Hală [flexibilă 


пара nesfársità de până acum a elementelor de 


construcţie, neingrádite în niciun modul sau 
standard, era inutilă- sau arbitrară. Arhitectura 
industrială nu pierde nimic, ci dimpotrvá, se 
conduce mai sigur prin această modulare. 


ж 


Desi unul din scopurile principale ale aplicá- 
rii modulárii industriale este de a facé posibilá 
desvoltarea prefabricárii, un număr important 
de clădiri se execută în stadiul actual cu schelet 
de beton armat monolit turnat pe şantier. Și 
pentru acest gen de construcţie, aplicarea mo- 
dulării a adus o simplificare importantă în pro- 
iectare şi executare — prin reducerea  tipuri- 
lor — unificarea, coordonarea şi simplificarea 
elementelor proiectate ce se execută pe şantier. 
Unilicarea dimensionărilor aduce după sine sim- 
plificarea cofrajelor, posibilitatea folosirii сојта- 
jelor mobile sau a refolosirii lor la maximum. In 
perioada actuală, când accentul pe economia de 
lemn se pune cu ascutime, acest lucru este de o 
importanță deosebită. Deasemena şi construcții- 
le metalice, în special ferme şi luminatoare folo- 


Fig. 14. Magazie montată діпігип singur element 
prefabricat. 


site la acoperirea halelor monolite, au fost — 
prin aplicarea modulării — mult simpliticate şi 
umlicate. . d : s 

Un stadiu intermediar al execuției este acela 
al construcţiilor mixte. Acesta folosește ambele 


sistere" de execuţie іп acelaşi timp, turnánd то-- - 


nolit elementele mari şi grele pentru a căror pre- 
fabricare si transport lipsesc utilajele, prefa- 
bricând elementele mai uşoare, precum plăci de 
„acoperiş, etc. Sunt cazuri când elementele mari 
de susținere însăşi se execută mixt şi anume: 
când sunt de executat de exemplu hale cu 3 des- 
chideri, care sunt foarte frecvente, se toarnă mo- 
nolit stâlpii și părţile laterale şi se execută din 
“prefabricate partea centrală (fig. 15). In felul 
acesta, montajul este mult mai simplificat iar 
porțiunile executate monolit servesc drept ele- 
ment de sprijin pentru ridicarea şi. montarea por- 
tiunilor prefabricate. Aceste porțiuni formează în 
exemplul dat îâşia centrală a construcţiei halei. 
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Fig. 15. Construcții industriale executate în sistem mixt 
(monolit şi prefabricat). 


Un alt sistem de proiectare modulară  mixtá 
aste acela în care porțiunile prefabricate al- 
ternează cu cele monolite, rezultând aşa numitul 
sistem de execuție sah (fig. 16). 

Toate aceste sisteme de execuţie monolite 


Fig. 16. Construcție industrială executată în sistem sah. 


mixte în заһ sau prefabricate, си toate avanta- 
jele, precum şi economiile de timp, bani, mate- 
riale şi muncă. ce prezintă, au fost posibile nu- 
mai datorită proiectării modulare а  construc- 
Пог industriale. , uem : 


CONSIDERATII ACUSTICE ASUPRA PROBLEMELOR 
DE URBANISM 


Arh. 1, GLUCKMAN 


n cadrul sarcinilor trasate prin Planul 
Cincinal, arhitecții si - tehnicienii sunt 
chemaţi să rezolve o serie de probleme ur- 

banistice, a căror importanță depăşeşte orice 
realizare efectuată până în prezent în ţara noas- 
(га. Astfel, ei sunt chemaţi să sistematizeze ora- 
şele existente și să proiecteze orașe noi, cum 
sunt cele de pe traseul Canalului Dunăre-Marea 
Neagră şi altele, 

Realizarea acestor sarcini este însă foarte 
complexă prin diversitatea problemelor ce se 
pun. Dacă pentru majoritatea problemelor există 
elementele necesare proiectării, sunt şi unele mai 
puțin cunoscute. 

In acest sens se vor prezenta câteva conside- 
гай! asupra uneia din acestea, respectiv asupra 
elementelor acustice ce intră în sfera lucrărilor 
urbanistice, folosindu-se în special cercetările 
prof .S. P. Alexeev si S. I. Lifsitz asupra sgomo- 
telor Moscovei, aceste cercetári constituind un 
factor important in lucrárile de sistematizare ale 
Capitalei Uniunii Sovietice. 
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Репіги urmárirea problemei se precizeazá cá 
intre sunet si sgomot nu existá din punct de ve- 
dere fizic nicio deosebire, aprecierea fiind de 
ordin subiectiv — psihologic — în funcţie de 
sensația produsă asupra celui ce recepționează. 
Astfel, o muzică militară trecând ре stradă 
poate impresiona in mod plăcut pietonii, dar în 
acelaşi timp poate îi foarte desagreabilă pentru 
un bolnav locuind pe aceeaşi stradă, sau un 
individ preocupat cu un studiu oarecare. 

Se ştie că sunetul se ráspándeste in unde sfe- 
rice, energia sonoră atenuându-se proporţional cu 
distanța străbătută. 

La întâlnirea unor obstacole, sunetul se reflec- 
tă, energia reflectată fiind mai mică decât cea 
incidentă, în funcţie de coeficientul de absorbție 
al suprafeţei reflectante. 

Simplificând expunerea, se vor neglija aspec- 
tele determinate de spectrul sonor al diverselor 
sunete, respectiv frecvența (înălţimea sunetelor) 
şi se va insista în special asupra nivelului tăriei 
sunetului subiectiv, recepționat de urechea ome- 
nească, ce se măsoară în foni (ph). 

Pentru aprecierea tăriei sunetelor, se dă ur- 
mătoarea scară a valorilor, în foni: 


130 — pragul de durere, peste care urechea începe să 
sângereze datorită presiunii prea mari а аеги- 
lui pus în vibraţie; 

120 — lovitură de trăsnet sau motor de avion cu 1600 
ture pe minut, la 5 m distanţă; 

110 — tren expres în viteză mare; 

100 — fabrică 4е cazane — claxon de automobil; 

90 — stradă foarte sgomotoasă ; 

80 — autocamion ; 

70 — birou de copiat acte cu maşini de scris; 

60 — stradă cu animâție mijlocie; 

50 — restaurant; 24-2. da 

40 — emisiune de radio, normală, intro locuință, 

30 — odaie liniştită de locuit; 

20 — şoapte la distanță de un metru; 

10 — foşnetul frunzelor ; 

0 — pragul de audibilitate, sub care sunetele пи 
sunt percepute de urechea omeneascá. 


Репіги calcularea ршегіі de izolare fonicá ne- 
cesará in raport cu destinaţia camerelor, se dau 
următoarele indicaţii privind nivelul necesar 
maxim admis în interiorul unor încăperi carac- 
teristice: 


Camere de. locuit 


„ ~ 25—30 ph 
Magazine-restaurante ^: 30-40 ,, 
Clădiri administrative 7” -----30:-50”, 
Teatre, cinematografe 20—28 , 
Spitale 20—35 , 
Studiouri de radio 20—25 , 


Insfársit, trebue cunoscut cá puterea de izo- 
lare sonorá a unui zid masiv este in functie de 
greutatea sa raportată la metru pătrat de supra- 
faţă construită. Puterea de izolare a zidurilor de 
cărămidă uzuale cu rosturi pline şi fără a se 
tine seama de usi si ferestre este următoarea: 


Zid de 12,5 cm 45 db. 
Zid de 25 cm 51 db. 
Zid de 37,5 cm 56 db. 
Zid de 50 cm < 59 db. 


ж 


Problemele acustice ce intervin іп sistematiza- 
rea oraşelor sunt cu deosebire cele de izolare 
fonicá, sub diversele aspecte sub care acestea se 
prezintă. > 1 

Dupá cum s'a mai mentionat, este foarte cu- 
noscutá зепзайа neplăcută, provocată de sune- 
tele exterioare atunci când omul se odihneşte, 
studiază sau este concentrat asupra unui subiect 
oarecare. In afara faptului că aceasta deranjea- 
ză, sgomotele au şi influențe asupra stării de 
echilibru psihic al individului. Studiile făcute în 


^ 
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acest sens la Institutul pentru Protecția Muncii 
din Moscova au stabilit o scădere а capacităţii 
de muncă, o creştere a irascibilităţii, insomnie, 
precum si o influență a vibraţiilor asupra muş- 
chilor şi asupra organelor interne, mai ales a- 
tunci când n'velul tăriei sgomotelor depăşeşte 70 
foni. 

Cunoscând cele de mai sus, se impune crearea 
condiţiilor necesare pentru înlăturarea, sau pe 
cât posibil, diminuarea sgomotelor dăunătoare 
înconjurătoare. 

In cele ce urmează se vor analiza sgomotele 


ЧАЗА 


Fig. 1. Influența vântului asupra propagării sgomotului 
generat de industrii asupra oraşului. A — propagarea 
undelor sonore fără influența vântului; В — deformarea 
frontului undelor sonore la bătaia vântului dinspre oraş. 


exterioare, căutând a arăta principial, posibili- 
(а е ce stau la îndemâna proiectantilor pentru 
reducerea nivelului tăriei lor şi implicit а іп- 
Пшепдеі lor asupra activităţii umane. 

ж 

Principalele sgomote exterioare sunt produse 
în general de: activitatea umană, circulaţia vehi- 
culelor, diverse mecanisme şi instalaţii din în- 
treprinderile sau instituţiile cu activitate sgo- 
motoasá din vecinătate, precum si  sgomotele 
accidentale ale străzii. 

Analizarea fiecărui aspect duce la următoarele 
considerente: 

Aclivitatea umană: Sgomotele produse de cir- 
сшайа pietonilor sau concentrarea într'un anumit 
loc ating nivele variate în raport cu natura lor. 
Câteva din aceste aspecte sunt redate în tabela 


1, care cuprinde valorile medii stabilite în urma 
cercetărilor efectuate pe teren. 
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Tabela 1 


Nivelul táriei sgomotelor generate de activitatea 
umană (măsurători efectuate la 5 m. distanţă) 


Nivelul 
Nr. Specilicarea sgomotului tăriei 
în foni 
1 | Concentraţie de public lângă tramvai : 
(lipseşte orice alt transport) . + . 60-70 
2 | Sgomotul publicului la intrarea intr'un 
cinematogral- . . «ле» о. .| 68 
3 | Grup de soldaţi cântând m camion. .| 88 
4 | Sgomotul publicului la ieșirea dintr'o 
sală de concert.» ла Бе РЮО 
5 | Mersul pietonilor pe stradă (circa 
1500 pers. pe oră) . АТЫН ТАМЫР 00) 
6 | Convorbire tare . . 65—70 
7 | Cântec puternic... . . . 92 
8 | Jocul copiilor de 5—10 апі. 70—80 


Circulaţia vehiculelor: Sgomotele generate de 
mijloacele de transport ating valori importante 
care trebue considerate cu toată seriozitatea, 
dat fiind регтапепја lor în decursul unei zile. 

Cercetările efectuate de prof. S. P. Alexeev, 
asupra sgomotelor Moscovei, au dus la stabilirea 
nivelelor tăriei medii a sgomotelor, produse de 
circulaţia mijloacelor de transport menţionate în 
tabela 2. 


Tabel 2 


Nivelul mediu al táriei sgomotelor generate de 
circulația vehiculelor 


Nivelul 
Nr. Specificarea sgomotului táriei 

in foni 
1 Tramvai. . . IS ie a 84 
2 | Antocanion de 5 опена = Ta i 89 
3 | Autocamion ZIS. . . Mf. 82 
+ Jo Ndlogamion.GAZ. Е. 79 
Боба «ur Ime 74 
ii di 22016108 227 о та сре > 71 
7 | Autoturism. . - 3$ а 73 
8 | Motocicletă. . . - А 80 
Ва бата «0272: : DE 67 
10 Sanie pe zăpadă. |. 5-.-. 52 
Trebue menţionat in mod special sgomotul 


produs de transportul pe linie ferată care atinge 
nivele foarte ridicate. Astiel, Metropolitanul din 
Moscova atinge în unele porţiuni un nivel de 
80—116 foni, variaţia fiind în functie de struc- 
{ига tunelelor, viteza de parcurgere, izolarea şi- 
пе!ог, uzura vagoanelor, etc. 


Diverse mecanisme. Іп această categorie intră 
megaioanele instalate pe străzi, staţiile de am- 
plilicare sau radioficare, atingând nivele între 
80—95 foni si instalații cu caracter permanent, 
cum ar fi de exemplu cabinele de aer condiţionat 
ale metroului ale cáror sgomote variazá intre 
70—100 foni. 

Intreprinderi cu activitate sgomotoasă:  Sgo- 
motele determinate de ateliere, fabrici şi uzine 
sunt foarte importante, având in vedere nivelele 


Fig. 2. 


Proiect pentru sistematizarea unor cuartale іп 


orașul Lcningrad (Arh. G. A. Simonov) 


pe care le pot atinge acestea, precum şi faptul că 
au o intensitate constantă în timpul orelor de 
muncă, prelungindu-se uneori si în timpul nopţii 
atunci când acestea lucrează în mai multe 
schimburi. 

In tabela 3 sunt redate câteva valori a căror 
apreciere este concludentă. 


Tabela 3 


Nivelul táriei sgomotelor din diverse întreprinderi 
fabrici sau uzine 


Nivelul tăriei 


Nr. Specificarea sgomotului în foni 


maximum|minimum 


1 | Вапс de probă pentru motoare 


de avioane . . 594: | 180 120! 
Instalaţie pneumaticá penlru 
При. e. os 110 105 
3 Seclie de matrite SRSA EST 105 100 
4 | Ziocan pneumatic. . . . 108 105 
5 ЗЕНИЦИ а o a байн 90 85 
6 |Gater . . 22 98 94 
7 | Боагїесе ghilotine pentru (aiat 
ТАМАН ms ACE c 90 78 
8 | Fabricá de ţesătorie S 94 84 
9 [Cilindri si discuri pentru slefuit 
rulmenţi auto . · · 115 95 


Sgomote accidentale. Natura acestor sgomote 
este foarte variatá, mergánd dela claxoanele ma- 
sinilor de diverse tipuri páná la sgomotul pro- 
dus de lucrárile de reparatie ale drumurilor sau 
santiere temporare, etc. In tabela 4, sunt redate 
cáteva aspecte ale acestor sgomote. 


Tabeia 4 
Nivelul táriei câtorva sgomote accidentale 


Nivelul 
Nr. Specificarea sgomotului táriei 
in foni 
1 Semnalizarea fonicá a tramvaiului 80 
2 Claxon de autobuz GAZ . . . 70 
| 3 | Claxon automobil ZIS : 387702275 
Ї Claxon automobi! MN Doo 85—90 
Г 5 Fluerul milițianului . . . . . - 78 
| 6 Reparaţii la linia de tramvai . . . 78—80 
| Ч Lucrări de reparaţii la pavaj. . · 72 


| 


* 

Cunoscánd principalele surse ale sgomotului, 
se va analiza acum posibilitatea inláturárii sau 
reducerii efectelor lui. In acest sens, trebue men- 
tionat cà cea mai economicá si mai eficace ге- 
zolvare este amplasarea convenabilá a diverse- 
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70k 


0— 4p 400 60 207 20 т 70 40 490 
Numărul vehiculelor in timp de 0 077 ^L 


Fig. 3. Звото străzii în funcție de numărul vehiculelor 
ce trec în timp de o oră.. 


Artéra principală de circulatie 


Fig. 4. Schemă pentru rezolvarea circulației: іп oraşe 
protejând cuartalele de locuințe de sgomotul arterelor 
cu mare trafic. 


өөөөө /////' 
00000 /27/77727 


5 8 17 12 4 6 ” 27 22 24 


Fig. 5. Variația nivelului mediu al sgomotelor din 
Moscova si Leningrad іп cursul unei zile. 


lor elemente din compoziția unui oras, ţinând 
seama de sursele principale ale sgomotelor, pre- 
cum şi de diversele lor aspecte. 

Pornind pe această linie, іп zonificarea orage- 
ior trebue să se dea o deosebită importanță am- 
plasării fabricilor, uzinelor şi atelierelor care, 
după cum am văzut, generează sunete cu nivelul 
tăriei foarte ridicat. Dacă nivelul sgomotelor este 
foarte mare, cum ar fi de exemplu o fabrică de 
motoare pentru avioane, atunci este recomanda- 
bil să se scoată această unitate în afara огази- 
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lui. Determinarea ştiinţifică а îndepărtării ве 
face cu formula | 

г = ап ог т) 
іп care: r— indepártarea; 

L,— nivelul intensității sonore la sursă; 

L— nivelul atenuat; 

Y — atenuarea determinată de plantaţii şi 
accidentaţiile de teren, atunci când acestea 
existá. 

Astfel, calculând îndepărtarea necesară pen- 
tru o fabrică de motoare pentru avioane, de strá- 
vile marginale ale oraşului cu animaţie redusă 
rezultă următoarele date: Y 

Nivelul sonor produs lángá un banc de probá 
pentru aceste motoare este de 120 foni, iar ni- 
velul unei străzi cu animaţie redusă de circa 
50 foni. 

Rezultă o îndepărtare de; 


г = antilog (120—929 —$) = 1260 m 


Acest rezuitat, “impunând şi existența unor 
plantaţii cu coroane bogate (у —8) este totuși 
mai mare ca cifra stabilită de H.C.M. Nr. 38 


" din 9 Ianuarie 1952, relativă la „zonele de pro- 


tectie -sanitară”, care prevede numai o indepár- 
tare de 1000 m pentru aceste fabrici. 

Dacă este vorba însă de nivele mai reduse, a- 
ceste fabrici sau uzine pot rămâne în incinta 
oraşului, însă trebue amplasate spre periferie, 


„îndepărtate suficient de zonele de locuit de care 


vor fi despărțite cu zone plantate, pentru mărirea 
izolatiei sonore. Deasemenea, se va avea în ve- 
dere și direcția vânturilor dominante, care bătând 
dinspre oraş spre uzină sau fabrică, vor abate 
frontul undelor sonore (fig. 1). 

In sistematizarea oraşelor existente, trebue să 
se studieze gruparea si izolarea construcțiilor 
industriale care, în condiţiile societăţii capita- 
liste, au împânzit întreaga suprafață a oraşului, 
generând o rețea de surse sgomotoase. Іп ceea 
ce priveşte edificiile publice, culturale ori admi- 
nistrative, etc, amplasarea lor trebue să se facă 
ținând seama de nivelul sgomotelor admise іп 
interior, care diferă dela caz la caz, de posibili- 
tátile-de izolare іопісі normale ale реге ог în- 
conjurători, de sgomotele determinate de соп- 
centrarea publicului la anumite ore sau din în- 
săși sgomotele generate prin activitatea lor. 


Pentru amplasarea unui teatru sau cinemato- 
grai este necesară îndepărtarea amplasamentului 
de marile artere de circulaţie şi de clădirile de 
locuit. Astiel, se vor asigura atât condiţiile acus- 
tice interioare necesare sălii pentru urmărirea 
spectacolului, cât şi protejarea blocurilor pentru 
locuinţe dc sgomotele produse prin concenira- 
rea publicuiui le intrarea si în special la ieșirea 
dela spectacol sau de însuşi spectacolul, dacă 
acesta are loc în aer liber sau camerele de locuit 
sunt în aceeaşi clădire cu sala de vizionare. . 

Pentru exemplificare, să considerăm un audi- 
toriu construit pe o arteră de mare circulaţie, 
având pereţii exteriori din cărămidă de 25 cm şi 


% 


cadre de beton armat. Trecerea unui camion de 
marfă generează un sgomot mediu de 89 foni. 
Puterea de izolatie a peretelui de 25 cm (fárá fe- 
restre si usi), reduce sgomotul astiel ca in inte- 
rior se va auzi un sgomot de 38 foni, ceeace va 
fi foarte supárátor, întrucât nivelul sgomotelor 
admise în sală este de circa 20 — 28 foni. Cal- 
culând cu formula menţionată, rezultă necesita- 
tea îndepărtării sălii cu circa 10 m. Dacă audito- 
riul are însă uşi şi ferestre, care coboară puterea 
de izolare a peretelui exterior la circa 35 db, re- 
zultă din calcul necesitatea îndepărtării ampla- 
samentului sălii la circa 50 m. 

Să considerăm acum cá în fala auditoriului 
există un imobil pentru locuințe. S'a văzut că 
sgomotul determinat de public la ieşirea dintr'o 
sală de spectacol este de circa 68 foni. Nivelul 
mediu al sgomotelor interioare din camerele de 
locuit fiind de 25 foni, se poate aprecia cât de 
supărător va fi sgomotul, care coincide deobicei 
cu orele de odihnă, mai ales vara, când cetátea- 
nul este obişnuit să stea cu geamurile deschise. 
Pentru înlăturarea acestui neajuns, din calcul 
reiese o îndepărtare de circa 141 m. 


In baza acelorași principii, trebue să se dea o 
atenţie deosebită amplasării circurilor, conser- 
vatoarelor de muzică, regimente, terenuri sporti- 
ve, terenuri de joc pentru copii, etc, a căror ac- 
tivitate are influență negativă asupra zonelor 
construcțiilor pentru locuințe, spitale,  crese, 
şcoli, etc. 

Ca atare, la fixarea amplasamentelor diverse- 
lor clădiri, se va tine seama de sgomotele gene- 
rate prin activitatea construcţiei respective, pre- 
Bien şi influența sgomotelor exterioare înveci- 
nate. 


In ceeace privește clădirile destinate pentru lo- 
сшпје, se menționează si necesitatea îndepăr- 
tării de marile artere de circulaţie, al căror front 
de clădiri poate fi destinat imobilelor cu carac- 
ter administrativ, economic, etc. 

In fig. 2 se arată proiectul de sistematizare al 
unor cuartale din Leningrad, în care circulaţia 
vehiculelor este limitată perimetral ре artere 
largi, al căror front este dotat cu clădiri adminis- 
trative, iar cuartalul este rezolvat cu imobile 
având fronturi îndepărtate. Terenul este prevá- 
zut cu plantaţii, ceeace asigură condiţiile nece- 
sare atenuării sgomotelor. 
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S'a văzut importanța sgomotelor de pe străzi 
si in special cele determinate de mijloacele de 
transport care sunt surse generatoare perma- 
nente. Nivelul mediu al táriei sgomotelor este 
insá in functie de o serie de elemente de care 
trebue за se Ипа seama pentru reducerea la maxl- 
mum a influenţei lor. Astfel, se poate constata că 
sgomotele nu sunt aceleaşi pentru toate străzile, 
ci depind de o serie de factori. In fig 3 se arată 
influența numărului vehiculelor ce trec ре о 
stradă în timp de o oră, asupra nivelului mediu 
al sgomotelor străzii. Ca urmare a acestei con- 


0 
0 0 20 30 40 50 60 70 40 90 100 Ф 17 
E ТИП 
Fig. 6. Variafia intensității sgomotelor ре străzi care au 
lárgimi diferite. 1 — ре o stradă lată de 140 m; II — 
pe o stradă lată de 42 m; III — pe o stradă latáde 21 m 


Fig. 7. Scăderea nivelului sgomotelor din clădirile cu 
јајада spre stradă, în raport cu înălțimea clădirii de 
vis-a-vis (cifrele încercuite reprezintă nivelul sgomotului 
în foni). Măsurătorile s'au efectuat pe străzi си 
sgomote diferite la nivelul străzii. 


slatári la rezolvarea sistemului de circulaţie din- 
irun oras, se va prevedea o reţea de străzi ргп- 
tru circulaţie intensă, deservită de linii de tram- 
vai, autobuze pentru călători și mărfuri, pe care 
se vor ainplasa diverse clădiri publice, precum şi 
o reţea de străzi cu circulaţie redusă, deci си ni- 
vel al sgomotelor scăzut, ce vor deservi cuartalele 
de locuințe (fig. 4). Această rezolvare va putea 
răspunde si problemei frecvenţei pietonilor sau 
vehiculelor în timp, cunoscând că aspectul nive- 
lului sgomotelor în decursul unei zile este dife- 
rit pentru diverse ore, marcând pe magistrale o 
creştere în orele de odihnă de după amiază, (fig. 
5) aspect ce poate diferi însă în funcţie de crga- 
nizarea vieţii interioare a aşezării respective. 
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In afara factorilor mai sus menţionaţi, există 
şi o serie de factori constructivi, care interesează 
cu deosebire. 

Pentru aprecierea acestora, este necesar a ге- 
aminti legile fundamentale de reflecţie ale su- 
netului, menţionate mai înainte. Cunoaşterea а- 
cestora duce la -oncluzia că un sunet emis în 
aer liber se va stinge mai uşor decât într'un spa- 
tiu limitat, unde datorită reflectárilor pe supra- 
fețele delimitative, energia sonoră directă intr'un 
punct oarecare va fi amplificată de energia su- 
netului reflectat. 

In aer liber sunetul se va propaga până la 
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Fig. 8. Scheme principiale pentru reducerea nivelului 
sgomotelor prin asigurarea unei circulații continue 
A B — rezolvarea — incrucisdrilor prin racordare la 
nivele diferite; C — piaţă giratorie cu circuit dublu 


completa lui atenuare, datorită frecărilor în at- 
mosieră. 

„Cunoaşterea acestor elemente ușurează apre- 
cierea influenței profilului transversal, înălțimea 
clădirilor ce delimitează strada, precum şi arhi- 
tectura acestora asupra sgomotelor străzii. 

Măsurătorile efectuate cu privire la scăderea 
sgomotelor străzii în raport cu lăţimea lor au 
condus la rezultateie ce sunt redate in fig. 6, 
care reprezintă intensitatea  sgomotelor  másu- 
rate în decursul а două ore pe trei străzi, având 
lățimi diferite. Din graficul prezentat reiese cá 
nivelul mediu al tăriei sgomotelor este mai re- 
dus pentru străzile care au lărgime mai mare. 

„Considerând străzile ca nişte mari canale de 
circulaţie în care fațadele clădirilor determină 
suprafețe mai mult sau mai puțin reflectante, in- 
fiuența înălțimii clădirilor asupra sgomotelor 
străzii este evidentă. Tabela 5 arată rezultatul 
măsurătorilor efectuate pe teren, din care se 
constată că străzile limitate de clădiri înalte au 
nivelul sgomotului mai ridicat decât cele cu eta- 
je mai puține. ў 
„Acest fenomen se datorează reflectárilor mul- 
tiple ale sunetului de frontul clădirilor, până 
când acesta isi găseşte un drum liber şi se ate- 
nuează în aer. In funcţie de acest lucru trebue 
menţionat că în afara înălțimii clădirilor, arhi- 
tectura acestora joacă un rol însemnat. In acest 
sens, la început s'a emis teoria tratării fațadelor 
cu materiale absorbante pentru diminuarea cât 
mai mare a energiei. sonore reflectate, teorie 


care а fost ulterior abandonată. 
‚А rămas însă în discuţie problema: structurii 
şi a elementelor decorative ale fațadelor, саге 


A 


"între clădiri situate Таја іп 


trebue să canalizeze energia sonoră іп sus Si 
spre porțiunile libere, neconstruite ale străzii. 
Tabela 5 


Nivelul sgomotului tramvaielor în dreptul 
clădirilor cu înălțimi diferite 


Numărul | vagon — | 2 vagoane - 
etajelor rapid | incet | rapid | incet 
1 ye те 722: |- 71 
2 727-| 69 78,5 71,5 
3 терт 78 84,3 


Іп baza aceluiaşi principiu, s'au efectuat má- 
surători care arată că nivelul intensității sgomo- 
telor scade și în funcţie de raportul înălțimilor 
față. Rezultatele 
menționate în fig. 7 arată că diminuarea sgo- 
motelor la ultimul etaj al unei cládiri este cu 
mult mai mare dacă în fața sa se află o construc- 


. ție mai joasă, cu unul sau două nivele, decât 


atunci când clădirile au înălțime egală. 
Analizând profilul longitudinal al străzilor, 
trebue menționat că cele cu pante pronunțate au 
nivelul tăriei generale a sgomotelor mai ridicat, 
datorită mersului forțat al. vehiculelor. Această 
situație este majorată la întretăieri, unde datori- 


.tá condițiilor terenului, se recurge la semnaliză- 


rile sonore. Lipsa întretăierilor si implicit asigu- 
rarea unor distanțe mai lungi de circulație con- 
tribue la micşorarea nivelelor sgomotului stră- 
zii (fig. 8) după cum se vede si in fig. 9, care 
arată rezultatele măsurătorilor efectuate privi- 
tor la atenuarea sgomotelor în raport cu distan- 
(а făcută pentru circulaţia unui vehicul ușor. 

Sistemul ales pentru pavarea străzilor are şi 
el un rol însemnat, cercetările arătând că sgo- 
motul ce! mai mare este provocat de circulație a- 
tunci când vehiculele trec pe o stradă pavată cu 
bolovani, fiind mai redus pentru stradă cu asfalt 
turnat peste pietriș, klinker sau piatră cubică. 
De menţionat că o foarte mare însemnătate o 
are si întreținerea drumului, cunoscând cá gro- 
pile provoacă vibrarea vehiculului, a cărui stare 
de uzură contribue deasemenea la majorarea 
sgomotelor generate de mijloace de transport. 

Analizând cele expuse mai sus, rezultă reco- 
mandarea utilizării străzilor largi, cu pante re- 
duse, prevederea clădirilor de front cu înălțimi 
relativ mici în raport cu lăţimea străzii, precum 
şi realizarea părţii carosabile cu pavaje adecua- 
їе. Chiar dacă nu toate aceste elemente pot fi 
considerate simultan de urbanişti, cunoașterea 
importanţei fiecăruia în parte şi utilizarea lor în 
diverse solutionári poate duce la rezultate satis- 
jăcătoare. 

Pentru exemplificare, se presupune că o strada 
lată de 20 m, având clădiri cu două etaje şi par- 
tea' carosabilă din bolovani, este supusă recon- 
struc(iei. In urma măsurătorilor efectuate ре a- 
ceastă stradă s'a găsit un nivel mediu al sgo- 


.motelor de 80 foni. 


Să vedem care va îi nivelul acestor. sgomote, 
dacă strada se láteste la 40 m iar pavajul se exe- 
сша din asfalt. Făcând: media rezultatelor pre- 


zentate în fig. 6, rezultă cá lărgirea străzii cu 
circa 20 m determină о atenuare de aproximativ 
5 foni. Deasemenea, cunoaștem că circulaţia ve- 
hiculelor pe asfalt: duce la atenuarea sgomotelor 
Гаја de pavajele din bolovani, stabilit ехрегі- 
mental la o diferență de circa 8 foni. Rezultă 
deci că nivelul mediu al sgomotelor străzii, după 
reconstrucţie va fi de 80—5—8=67 feni. Dacă 
odată cu lărgirea străzii -se va impune şi mări: 
rea іпіҢітіог la"! cornişe, prevăzându-se З sau 
4 etaje, nivelul mediu al sgomotelor se va ampli- 
fica cu tăria corespunzătoare. 


ж 


Rolul ce-l au plantatiile în atenuarea sgomo- 
telor este destul de cunoscut. Acest lucru a de- 
terminat folosirea lor, cu atât mai mult, cu cât 
ele tind să răspundă în același timp și cerințelor 
de ordin estetic şi igienic. Acusticienii au stu- 
diat cu prisosintá acest aspect, ajungând la re- 
zultatele menţionate mai jos. Astiel, atenuarea 
sgomotelor determinată de prezenţa copacilor cu 
coroana bogată, în timpul sezonului de vară, a 
înregistrat atenuările menţionate іп fig 10. 
Aceasta înfățișează comparativ măsurătorile е- 
fecluaie pe trei străzi diferite din Moscova, pri- 
măvara, imediat după topirea zăpezii şi . vara, 
când copacii erau cu coroana înverzită. Din figu- 
ră rezultă că atenuările determinate de plantaţii 
sunt în medie de circa 8 — 10 foni, lucru ce duce 
la recomandarea utilizării lor, atât la alcătuirea 
profilului transversal al străzii în curțile cládi- 
riicr de locuit, cât si pentru separarea diverselor 
zone ale institutilor cu activitate sgomotoasá de 
cartierele liniştite ale oraşului, unde se vor 
amplasa clădirile de locuit, şcoli, spitale, etc. 

In tabeia 6 se prezintă o sinteză a cercetărilor 
efectuate de tehnicieni: sovietici în această pro- 
blemă. 


Tabela б, 


Obiectul 


II. ltatul etării 
studiulăi Rezulta cercetări 


Autorul 


Masivele de verdeață 


К G. Beriosov| Staţia moto- 


V. I. Fedanski | experimentală | coboară sgomotul cu 
Р, N. Jilin (Moscova) 220|, 

B. P. Gurinov 

K. V, Sapsev | Seria grădini- | Gruparea liberă a ar- 


lor şi parcuri- 
lor din Lenin- 
grad 


borilor protejează mai 
bine de sgomote decât | 
plantațiile în şiruri. 
Arborii cu coroana 
scundă dau rezultate 
mai bune decât cei de 
specie inaltă. 

Tufişul absoarbe cu mai 
multă putere sunetul. 
S. P. Alexeev Plantatiile strázilor re- 
duc sgomotul cu circa 
8—10 foni. 


Seria obiecti- 
velor la Mos- 
сома 


Reluánd exempiul anterior, privind reconstruc- 
lia strázii бі prevázánd plantatii dealungul bor- 


іп 


un autovehicul 
raport cu distanţa: 
1 — pe o stradă in oras; 2 — în afara orașului. 


Fig. 9, Sgomotul generat de usor 


55 


40 


If 
||| 


3 ТАР ЖТА bmc 


Fig. 10. Injluența plantațiilor asupra sgomotelor străzii 

la trecerea diverselor mijloace de transport. (negru: co- 

paci fără frunze; alb: copaci cu coroana infrumzità). 

А —.B — C — reprezintă măsurătorile efectuate ре 
trei străzi diferite, iar cifrele: 


Y». 7 


"1— tramvai; 2 — autocamion pt. mărfuri; 3 — autotu- 


гіт uşor; 4 — căruță; 5 — autobuz. 


durii trotuarului, nivelul mediu al strázii va fi 
coborit si mai mult, respectiv la 59 foni. 


* 


Reducerea sgomotelor accidentale prezintă 
aspecte foarte variate. Inláturarea influenței a- 
cestor sgomote se rezolvá in general prin preve- 
derea зош Шог indicate mai înainte. Se va insis- 
ta ceva mai mult asupra semnalizárilor fonice, 
care reprezintă pericolul cel mai mare. Claxonă- 
rile sunt declanşate în special la intersecția stră- 
zilor. Pentru evitarea lor, trebue asigurate dis- 
tante zát mai mari între punctele de intersecție, 
o bună vizibilitate pentru a se putea observa dela 
distanță suficientă circulația transversală la în- 
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Fig. 11. Rezolvarea circuitului pentru străzi existente cu ajutorul refugiilor. A , 


crucişări, iar acolo unde este posibil, se va orga- 
niza o circulație continuă prin pieţe giratorii, de- 
nivelări, etc. 

Pentru reducerea semnalizărilor fonice, s'a re- 
curs la sistemul semnalizărilor optice. Opririle 
brusce (fránári) precum şi demarările, în afara 
laptuiui că au determinat generarea unor noi 
sgomote, au silit pe de altă parte pe conducăto- 
rii vehiculelor să frecventeze mai mult străzile 
paralele cu marile artere de circulație, ceea ce 
a avut ca efect o scădere a nivelului sgomotului 
străzilor principale, dar totodată o amplificare a 
sgomotelor de pe străzile secundare, destinate 
deobicei blocurilor de locuinţe. 


Inlăturarea acestei situaţii se poate face prin 
sincronizarea semnalizărilor optice, astfel încât 
să se asigure o circulație continuă liberă, pre- 
cum şi prevederea străzilor perpendiculare la in- 
tervale mai mari. In cazul reconstrucției unor 
străzi existente, această problemă poate fi ame- 
liorată prin prevederea unor refugii în dreptul 
străzilor laterale, forțând circuitul a se racorda 
celui major al arterei principale, numai la inter- 
vale mari (fig. 11). 

Combaterea sgcinotelor accidentale, precum şi 
cele ale mecanismelor străzii, poate fi făcută şi 
pe cale administrativă. Astfel, interzicerea claxo- 
nării sau circulaţiei anumitor vehicule de trans- 
port în anumite ore, атріаѕагеа megafoanelor si 
diluzoarelor centrelor de radioficare în anumite 
puncte, interzicerea lucrului la şantierele din in- 
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teriorul oraşului în timpul nopţii, etc., sunt nu- 
mai câteva posibilități. 
ж 

Іп cele expuse mai sus, s'au prezentat cáteva 
consideraţii asupra sgomotelor oraşelor si unele 
posibilităţi de rezolvare. In încheiere, trebue 
menționat că prezentarea problemelor si а me- 
todelor de combatere nu pot fi considerate epui- 
zate şi că pentru rezolvarea completă a proble- 
mei sgomotelor exterioare ale orașului, este tot 
atât de importantă rezolvarea amplasamentului 
diverselor clădiri în cadrul unui ansamblu, ca şi 
a încăperilor în rezolvarea unei clădiri. 

Cunoscând că realizarea izolărilor fonice spe- 
ciale, acolo unde măsurile luate prin sistemati- 
zare au sunt acoperitoare, este foarte  costisi- 
toare, rezultă necesitatea urmăririi combaterii 
sgomotelor exterioare ale orașelor prin meto- 
dela mai sus expuse sau altele. 

Metodele menționate mai sus, permit utilizarea 
celei mai economice soluții si totodată crează 
premizele unei izolări absolute în cazurile spe- 
ciale. 
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О МЕТОРА DE DIMENSIONAREA FERESTRELOR 
LA CLĂDIRILE DE LOCUINȚE 


Arh. M. ENESCU 


imosfera reflectă sub forma unei lumini 

difuze radiaţiile luminoase ale soarelui. 

Ea apare ca о semisferă luminoasă іп 
locurile plane, orizontale (la şes sau pe mare), 
sau acoperită partial acolo unde relieful, vegeta- 
Ша înaltă, construcţiile sau orice alte obstacole 
îi micşorează suprafața. 

Lumina naturală primită de o suprafaţă con- 
siderată este direct proporţională cu vizibilita- 
tatea, din acel loc, а bolții cerești. 

Practic, lumina naturală a unei încăperi se re- 
duce la stabilirea raportului dintre suprafața 
golurilor ferestrelor, pe unde pătrunde lumina 
difuză a bolţii cereşti si suprafața pardoselei în- 
căperii. 

Spre deosebire de însorire care cere o orien- 
tare optimă a construcțiilor, lumina naturală di- 
fuzá a bolţii cerești este aproape aceeaşi pentru 
orice orientare. 

Importanţa luminii naturale constă în faptul 
că intrun oraş nu se pot aşeza toate construc- 
{Ше cu o orientare optimă, datorită condiţiilor 
de circulaţie si de estetică, ajungându-se astfel la 
planuri urbanistice utopice. 

In articolul de fatá ne vom ocupa doar de di- 
mensionarea golurilor ferestrelor la locuinţe. 

In general, deşi există şi metode precise de 
dimensionarea ferestrelor, proiectanţii nostri au 
utilizat în majoritatea cazurilor pentru dimen- 
sionarea golurilor de luminare a încăperilor, ra- 
portul: 


din suprafața acestora. Acest raport nu repre- 
zintă rezultatul unor studii amănunțite, ci о me- 
todă empirică, simplă şi care nu duce întotdeau- 
па la rezultate multumitoare. 

Tehnicienii si igienistii sovietici au înlocuit 
principiul aplicat până acum pentru normarea 
geometrică a ferestrelor іп funcție de suprafața 
încăperii, cu unul geometric şi de tehnică a ilu- 
minatului şi care tine totodată seama si de o serie 
întreagă de alţi factori suplimentari în afară de 
destinaţia încăperii. 

Pentru rezolvarea cu succes a acestor proble: 
me au fost necesare cercetări ştiinţifice; lucrări 
complexe de cercetări în această direcţie au fost 
desfăşurate de un mare număr de igienisti si ar- 
hitecti din cadrul institutelor de specialitate din 
U.R.S.S. 

In broşura intitulată: „Problemele  normării 
condiţiilor de igienă, ale construcţiilor de locuin- 


te" de I. V. Vetoschin (Moscova, 1951), se arată 
cá este greu de a se imprima un caracter defi- 
nitiv concluziilor si prescriptiilor la care s'a a- 
juns іпіго problemá atât de complexă si încă 
deschisă, aga cum este problema normării condi- 
ог de igienă ale locuinţelor, dar cá se pot 
trasa unele poziţii care trebue să stea la baza 
proiectării. 

Aşa cum s'a arătat mai sus, dimensionarea 
golurilor ferestrelor trebue să ţină seama de о 
serie întreagă de faclori în afara de destinația 
încăperii si suprafața ei. 

Acesti factori sunt: 

— particularitátile de lumină si de climă; 

-- acțiunea de diminuare a intensității lumi- 
nii datorită obstacolelor aşezate in fats clădirii 
ce se proiectează. 

— acţiunea de diminuare a intensității lumi- 
nii datorită detaliilor arhitectonice ale clădirii 
ce se proiectează (balcoane, согпізе bogate, pi- 
lastri şi coloane, logii, etc.), 

Formula pe саге o dă I. V. Vetoschin pentru 
determinarea suprafefei ferestrelor este: 


m = 2х м Жі 


in care: т-- raportul dintre suprafața ferestre- 
lor si suprafața pardoselei camerei ; 

n— coeficientul care se determină in fuactie 
de destinaţia încăperilor si care fine seama de 
latitudinea geografică si рагНсшаг їе clima- 
lice de lumină. 

Pentru (ага поаѕіга coeficientul n este: 


0,07 pentru dormitoare şi birouri de lucru; 
camere de primire si hall-uri ; 
bucátárii ; 

casa scării, WC, dusuri, băi. 


, T 


0,05 - |, 

004 , 

Іп locuri cu nebulozitate mare si anume mai 
mare de 50% valorile de mai sus ale coeficien- 
tului n se máresc cu 0,01. 

Coeficientul ki reprezintă absorbirea si reflec- 
tarea luminii prin geam, precum si influenta de 
diminuarea intensitátii luminii datoritá cerce- 
velelor. e 

Pentru cercevele de lemn duble, 
coeficientul ki este: 


obişnuite, 


2,40 la geamuri mai mici de 0,1 m?; 
2,00 la geamuri dela 1,1 m?—0,25 m; 
1,75 la geamuri mai mari de 0,25 m?. 


Coeficientul kə tine seama de acțiunea de di- 
minuare a intensității luminii datorită clădirilor 
aşezate în fața construcției ce se proiectează. 
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Coelicientul kọ зе determină prin tangenta 
unghiului de diminuare a intensității de lumină 


h 

în care: A— înălțimea dela glaful ferestrei incá- 
perii pentru care se determină suprafaţa necesa- 
ră golului ferestrei până la cornişa clădirii din 
fata imobilului considerat; | 

4-- distanţa orizontală până la clădirea din 
Гађа. 

Unghiul de umbrire se poate determina si di- 
rect. 

Valorile coeficientului &? ţinând seama si de 
culoarea fațadelor clădirilor aşezate în fata imo- 
biluiui ce se proiectează, араг în următoarea 


tabelă: 

h Unghiul de Іп cazul unei | Іп cazul unei 
ЦЭР diminuare culori inchise | culori deschise 
0 1,00 1,00 
0,25 14? 1,40 1,10 
0,50 279 1,60 1,30 
0,75 370 Nu se admite 1,45 
1,00 459 ээ » ээ 1,60 
2,00 639 EM 2,00 


Trebue subliniat faptul cá, indiferent de inso- 
rire, luminatul natural al unei incáperi este in 
functie de unghiul de vizibilitate al bolţii cercsti. 
Coeficientul ke reprezintă diminuarea vizibilităţii 
bolții cereşti datorită obstacolelor din fata con- 
strucției considerate. 

Deasemenea, luminatul natural este diminuat 
sau mărit în funcţie de culoarea fațadei imobi- 
lului de vis-a-vis. 

Se ştie cá reflectia luminii se produce diferit 
pentru diferite culori; sunt culori care reflectă 
mai bine lumina si culofi care o reflectă та! 
puţin. | 

О fațadă netencuită (zidărie aparentă) intră 
în categoria fațadelor cu culori închise. 

Pentru а exemplifica cele de mai sus citez са- 
zul imobilului I.P.C. din Bucureşti unde, іп bi- 
rourile şi încăperile aşezate spre blocul C.C.F.S., 
era necesar de multe ori să se lucreze la lumina 
de lampă tot timpul cât blocul C.C.F.S. a fost 
în execuţie. In momentul in care fațada imobilu- 
lui C.C.F.S. a fost tencuită si vopsită în alb, lu- 
minatul natural al încăperilor din blocul I.P.C. 
a revenit aproape cum era înainte de a se îi în- 
ceput construirea imobiului C.C.F.S. 

Dacă detaliile arhitectonice ale clădirii ce se 
proiectează au o acțiune de diminuare a inten- 
sitátii luminii, se introduce in formula de mai 
sus si coeficientul ks; în acest caz formula va fi 


noc fe УОККА 
valorile coeficientului Аз sunt: 


m = 


1,1—1,2 in cazul corniselor si balcoanelor ieşite іп 
afară dela 0,75—1,50 m; 

1-1,3 în cazul pilaştrilor si coloanelor іп adâncime 
dela 0,25—1,00 m; 

1,15—1,25 în cazul logiilor cu adâncime dela 0,75 
până la 1,5 m. 


Pentru а arăta impurtanţa coeficientului Аз, 
dăm următoarele exemple, unde arhitecţii pro- 
іесіап і au simţi! ne-esitatea luminozităţii încă- 
porilor ale căror ieresire se găseau plasate sub 
cornişe: 

In faţada principală a clădirii Ministerului: 
Afacerilor Externe din București, ferestrele eta- 
jului 2 se găsesc sub placa-cornişe susținută de 
stâlpii care pornesc dela primul etaj. Din această 
cauzá, luminatul încăperilor situate la acest etaj 
în partea din Гаја ar fi fost sub limita inferioa- 
ră admisă, dacă p:oiectantul nu ar fi remediat 
acest lucru prin crearea unor goluri circulare în 
această placă, goluri care permit pătrunderea 
luminii sub un unghi favorabil. 

La imobilul nou al Băncii R.P.R., іп fațada 
principală, ferestrele etajului de sub corniga 
principală au fost Ја е în comparaţie си feres- 
trele etajelor inferioare. 

Dacă — din punct de vedere plastic, această 
rezolvare este mai puţin indicată, din punctul 
de vedere al realizării unei bune luminări solu- 
На este justificată 

Verificánd cu formula de mai sus câteva din 
proiectele de locuinţe întocmite în ultimul timp 
de către Institutul de Proiectare Sovromconstruc- 
tie, am făcut constatări atât pozitive cât şi ne- 
gative 

LP.S.K a proiectat în anul 1952 pentru о co- 
lonie muncitorească cu mai multe tipuri de lo- 
cuinte si anume: си 4 apartamente, cu 8 aparta- 
mente si cu 8 apartamente cu logii. 

Toate aceste consirucții au fost proiectate, la 
cererea beneficiarului, cu parter si un etaj. 

Distanţa între construcții este de 30 m — 
distanță impusă de felul în care s'a rezolvat din 
punct de vedere urbanistic întreg ansamblul co- 
loniei. 

Pentru apartamentul fárá logii, unghiul de di- 
minuare este de circa 119 fapt pentru care, prin 
interpolare, luám coeficientul &» — 1,08 cores- 
punzátor unei culori deschise. 

Aplicánd formula pentru camerele de locuit 
dela parter vom avea: 


0.07 X 1,75 X 1,08 
0,1323 


Camerele de locuit au suprafața de 17 m? si 
respectiv 13,60 m? si au prevăzut câte о fereastră 
STAS cu dimensiunile de 1230/1470 în suprafaţă 
де 1,80 m?. 

Rezultá cá, pentru camera mare, fereastra 
prevăzută este insulicientá deoarece raportul: 


1,80 
17,00 
десі inferior Іші т care este 0,1323 


Pentru camera micá fereastra este bine dimen- 
sionatá deoarece raportul 


т 
т 


ИН 


= 0,106 


La tipul de bloc си 8 apartamente си logii, 
camerele de locuit care au prevázute logii au su- 
prafetele de 14,70*. Cu aceleaşi date ca mai sus, 


aplicând formula şi introducând si coeticientul ks 
care, în cazul nostru prin interpolare este 1,20 
(între 1,15 şi 1,25) vom avea: 


m= 0,07 X 1,75 х 1,08 х 1,20 
m= 0,1587. 


Pentru luminarea acestor camere s'a prevăzut 
с fereastrá-usá în suprafață de 2,80 те, ţinând 
seama de partea plină inferioară a uşii. 

2,8) 
ил 
suprafața golului de lumniare а 
supradimensionată cu circa 10%. 

Din exemplele date mai sus, se vede felul іп 
care trebue aplicată formula lui m; această for- 
mulă este o contribuție importantă în ameliora- 
rea gradului de amenajare igienică a locuinţei în 
ceeace priveşte dimensionarea justă a ferestrelor. 

După cum se vede, luminarea naturală se re- 
duce din punct de vedere practic, la stabilirea 
procentului de cer vizibil. 


Raportul т па —0.17 rezuită că 


încăperii este 
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O altă metodă este aceea а lui Daniliuc (Sprà- 
vocink Arhitektora, vol. I) care determină cu a- 
jutorul a 2 grafice (pe orizontală si pe verti- 
cală adică în plan si în secțiune) procentul de 
cer vizibil în funcție de forma si poziţia ferestrei. 

Din cele arătate mai sus, reiese clar rolul ar- 
hitectuiui de a rezolva în proiectare cerinţele de 
plastică, папа seamă şi de cerinţele tehnico- 
igienice de iluminare naturală a încăperilor. 

Este evident că o dimensionare riguros exactă 
a golurilor ferestrelor nu se poate realiza întot- 
deauna, datorită plasticii care impune o unita- 
te în fațadă. 

Forma şi modul de plasare şi grupare a feres- 
(гејог sunt elemente de care trebue să зе țină . 
seama în proiectare, întrucât de rezolvarea justă 
a formei cât şi a amplasamentului ferestrelor 
depinde în mare misură realizarea unei lumi- 
nări optime a încăperilor şi totodată realizarea 
unor fațade bune. 


ARHITECTURA 


Acest număr al revistei „Arhitectura U.R.S.S.* 

este consacrat problemelor arhitecturii 10- 
cuinfelor şi ansamblurilor de locuinţe си multe 
etaje şi conţine următoarele articole: un redac- 
tional „Construcţia locuinţelor си multe etaje si 
sarcinile ştiinţei arhitecturii“, apoi „Problemele 
arhitecturii locuinţei cu multe etaje”, de A. Salz- 
man, „Moştenirea clasică şi arhitectura magis- 
tralelor Moscovei“, de G. Zaharov, „Impotriva 
sablonului în arhitectură“ de V. Andreev, „Despre 
compoziţia construcției unei magistrale cu clă- 
diri cu multe etaje“ de I. Sobolev, „Noile pro- 
іесіе de secţii tip de locuinţe cu multe etaje“ de 
arh. V. Kalis, „Arhitectura interioarelor locuin- 
{еі cu multe etaje“ de S. Alexeev, „Despre me- 
tode!e de finisare ale fațadelor locuințelor de 
cărămidă“ de arh. M. Kostandi, Cronica si Bi- 
bliografie. 


* 
In articolul redactional se trasează o serie de 
sarcini ce revin teoriei, ştiinţei arhitecturii, pen- 


tru a putea veni în sprijinul construcţiei locuin- 
ісіог cu multe etaje. Desvoltarea construcțiilor 
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cu multe etaje (8—14) pune o serie de ргомс- 
ше саШайу noi; ele necesită reconsiderarea tu- 
turor aspectelor urbanistice si arhitectonice, 0 
nouá tratare a problemelor sistematizárii raionu- 
lui de locuit, a problemelor economiei construc- 
{іеі cuartalelor si a compoziţiei sale arhitectoni- 
ce, a rezolvării arhitectonice a construcţiilor din 
panouri mari prefabricate si in general a pro- 
blemelor de arhitecturá legate de realizárile teh- 
nice importante in  domeniul industrializării 
constructiilor cu multe etaje. 

Constatând rămânerea teoriei in urma desvol- 
tării impetuoase a construcției, articolul îndeam- 
па organizaţiile științifice de proiectare si ob- 
ştești ale arhitecților să rezolve aceste probleme 
arhitectonice, de cea mai mare actualitate, prin- 
ir'o activitate colectivă susţinută. 

Articolul de A. Salzman, membru corespondent 
al Academiei de Arhitectură a U.R.S.S. „Proble- 
mele arhitecturii locuinței cu multe etaje” îm- 
brățişează pe larg aspectele acestora. Autoru! 
caută să desprindă tendinţele generale actuale 
în dosvoltarea arhitecturii clădirilor cu 8—14 
etaje. După ce arată că o caracteristică ітрог- 


tantá a construcției clădirilor cu multe etaje este 
faptul cá este foarte strâns legată de reconstruc- 
_ На marilor magistrale ale Moscovei, atrage aten- 
lia asupra importanței unităţii compoziţiei fie- 
cărei magistrale, a varietăţii metodelor de com- 
poziție si а subordonării compoziţiei clădirilor, 
temei generale a ansamblului. Proiectarea unei 
străzi sau a unei magistrale ca un tot unitar 
nu este însă suficientă fără conceperea lor ca 
părți organice ale oraşului în întregime, fără ca 
ele să se compună cu oraşul și cu elementele 
sale principale. Una din particularitátile compo- 
ге! constă în faptul cá ea are întotdeauna un 
sens principal, că este subordonată arhitectonic 
punctelor de pornire si de sfârşit. In condițiile 
sistemului radial а! planului Moscovei, cea mai 
mare parte a străzilor principale duc dela peri- 
ferie către centru. Acest sens trebue să se re- 
flecte si în compoziția lor, fără de care ele nv 
pot deveni părţi ale unui organism, ci rămân 
fragmente statice, izolate, de sine stătătoare. Un 
exemplu de asemenea rezolvare îl constitue stra- 
da Gorki, a cărei principală calitate artistică 
este tocmai structura compozitionalá, limpede si 
regulată; са trece printr'o serie de pieţe саге se 
îndesesc pe măsura apropierii de Kremlin — 
compoziţia sa are dinamism, ceeace o leagă or- 
ganic de tot orașul. 

In compoziția unora din cheiurile Moscovei, 
cu toate calitățile proiectelor, stăruie neajunsul 
că ele par p.oiectate ca segmente izolate, închise 
în sine. Compoziţia lor pare statică si nu crează 
impresia unui sistem subordonat unui întreg, 
unui ansamblu având un sens. Aceasta apare, 
prin aspectul central axial prea accentuat al 


ж 


compozițiilor, in exagerarea importanţei care se 
acordă uneori compozițiilor intermediare a no- 
durilor sau a unor clădiri separate. Nu este greu 
de închipuit ce poate să rezulte din compoziția 
unei străzi dealungul căreia sunt aşezate ап- 
sambluri a căror importanţă nu este diferențiată 
şi care nu sunt subordonate centrelor principale 
de compoziţie ale orașului şi ale străzii. O altă 
problemă importantă de care trebue să se ţină 
seama în proiectarea arhitecturii unei străzi este 
scara clădirilor ce o definesc. Pentru realizarea 
impresiei de ansamblu nu este necesar ca toate 
clădirile să Пе la aceeaşi scară, deşi şi această 
soluție este posibilă. In general. străzile scurte 
(de exemplu strada Rossi sau Ufizzi) sunt con- 
struite după metoda structurii unitare a scărilor. 
Străzile lunei se realizează după principiul sub- 
otdonării arhitecturii clădirilor unei variaţii or- 
donate a scării. Astfel, pe Nevski Prospect din 
Leningrad, clădirile aşezate pe porțiunile mai 
înguste sunt realizate toate la o scară mult mai 
mică decât cele din pieţe, ceeace si constitue 
una din cauzele expresivităţii ansamblului a- 
cestei străzi. Un rol deasemenea important în 
realizarea unităţii în arhitectura scărilor îl au 
si materialelele pentru finisarea fațadelor. Pen- 
tru ridicarea „disciplinei artistice” а ansamblu- 
rilor de construcții, este necesar să fie reglemch- 
tate nomenclatura şi caracterul folosirii materia- 
lelor de finisare a fațadelor pe diferite raioane, 
străzi şi magistrale ale Moscovei. 
Din cele arătate până aici privitor la proble- 
mele urbanistice ce survin în legătură cu prac- 
tica construcţiei locuintelor cu multe etaje, au- 
torul trage concluzia că acestea nu pot pretinde 


Proiectul unei case de locuit — strada Kalujskaia Mare Arhilecţi: Iu. Peresvelov, V. Lukianov si V. Smirnov. 
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un rol important іп aspectul arhitectonic al ora- 
sului, dacá vor fi proiectate ca niste cládiri izo- 
late. Avantajele artistice ale construcţiei sovie- 
tice de locuinţe constau în primul rând în calită- 
tile sale urbanistice, în posibilitățile făuririi co- 
lective a arhitecturii unor ansambluri întregi de 
clădiri. Folosirea acestor posibilităţi constitue o 
premiză fundamentală a calităţii ridicate a con- 
strucției de ansambluri. 

Datorită schimbărilor calitative produse de 
sistemul economic-socialist în construcţia ora- 
şelor sovietice, aceste posibilităţi se reflectă și 
în arhitectura clădirilor cu multe etaje. Locuinta 
şi-a recăpătat tridimensionalitatea care fusese 
pierdută în construcţiile capitaliste. Este carac- 
leristtc faptul că, atunci când se construesc lo- 
cuinte întrun regim închis de construcţii dese, 
arhitectul caută prin toate mijloacele за defi- 
nească structura lor spaţială. Sunt deasemenea 
caracteristice tendinţele de a îndepărta volumele 
importante de linia roşie a străzii. Aceste ten- 
dinte către desvoltarea compozițiilor libere, des- 
chise, spatiale, sunt naturale în condiţiile sovie- 
lice. Ele au apărut ca o consecință directă а 
schimbărilor pe care le-a adus urbanismul sovie- 
Ис în sistemui construcției magistralelor, ca re- 
zultat al nevoilor de igienă socială al cerintei 
grijii pentru omul sovietic, 
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Concretizarea imaginii artistice a locuinţei 
depinde în mare măsură de caracterul rezolvării 
arhitectonice a fațadelor saie, de expresivitatea 
sa tectonică, de structura proporţiilor si a plas- 
ticei. In special în tratarea fațadelor se poaie 
observa astăzi o mare varietate a rezolvărilor 
de arhitectură; ele se deosebesc nu numai prin 
gradul de măestrie, ci şi prin principiile de re- 
zolvare a problemei exprimării tipice a locuin- 
telor. Deaceea este necesar să fie clarificate 
căile juste pentru rezolvarea acestor probleme. 

Se pot stabili doi factori principali, care іп- 
îluențează asupra formării imaginii artistice a 
locuințelor cu multe etaje. e 

Primul este un factor de ordin urbanistic. Lo- 
cuinta fiind elementul artistic de masă іп con- 
strucția oraşului, ea trebue să ,reprezinte" ora- 
şul. Această funcție importantă artistică urba- 
nistică a locuinţei sovietice formează o caracte- 
ristică ce o deosebeşte radical de vechile locuin- 
(е ieftine. Arhitectura locuinţelor înalte ale Mos- 
covei trebue să Пе demnă de capitala Statului 
Socialist Sovietic. Aceasta trebue să se reflecte 
în structura mărită a scării, în caracterul repre- 
zentativ si măreț al imaginii sale artistice. Lo- 
cuinta proiectată de arhitectul Joltovski pe stra- 
da Kalujskaia exprimă clar această tendintă de 
a sublinia scara măreață a arhitecturii capitalei. 
Pentru aceasta a fost păstrată în aspectul său u- 
nitatea arhitectonică a pereţilor, au fost elimi- 
nate elementele care fraomentează şi care аг 


^utea dăuna acestei unităţi si este în schimb 
subliniată importanța elementelor care leagă 


fațada, cornișa si brâele. Tot pentru aceasta, a 
fost adaptată distanţarea accentelor arhitectonice 
menită să dea scară clădirii în sensul lungimii 
sale. 

Factura măreată, monumentală a arhitecturii 
este incompatibilă cu multitudinea temelor, cu 
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Proiectul unei case de locuit — Șoseaua Leningrad. 


logureea arhitectonică, cu máruntirea structurii 
compozitidi sale. Simplitatea şi unitatea com- 
poziţiei, claritatea formei mari а arhitecturii, 
structura mărită a scării fațadelor, unitatea te- 
matică, economisirea mijloacelor artistice sunt 
sarcini de ordin urbanistic în arhitectura locuin- 
telor înalte. 

Aceste sarcini definesc doar o latură a expre- 
siei imaginii arhitectonice; cealaltă, tot atât de 
importantă constă în exprimarea artistică a ca- 
racterului de locuinţă al clădirii. Exprimarea a- 
cestui caracter se poate face atât prin introdu- 
cerea în structura fatadelor a unor elemente aju- 
tătoare ca: brâe, rame ale ferestrelor sau alte de- 
talii, care să redea scara mai intimă, „domes- 
tică” a locuinţei, cât mai ales prin introducerea 
în compoziţia fațadei a unor elemente care re- 
zultă din însăşi natura programului locuinţei ca: 
loggi, bowindow-uri balcoane si care definesc un 
confort, potrivit cerinţelor sale. Mai departe, au- 
torul arată că industrializarea rapidă a cons- 
trucţiilor cere din partea arhitecţilor un efort 
continuu pentru a găsi formele cele mai potri- 
vite de exprimare artistică a acestor roi posibiii- 
táti tehnice. Noile metode de execuţie а cládiri- 
lor din panouri mari, de exemplu, nu şi-au gă- 
sit încă o exprimare artistică limpede a struc- 
turii lor tectonice. Deasemenea, se atrage aten- 
tia asupra faptului că prefabricarea presupune 
în mod necesar micșorarea la minimum a nu- 
mărului de tipuri de detalii; caracterul indivi- 
dual al arhitecturii nu se realizează prin varie- 
tatea detaliilor, ci mai ales prin diversitatea 
schemei de bază a compoziției clădirilor, tocmai 
deaceea, detaliile tip de arhitectură trebue să fie 
folosite în marile complexe de locuințe. Aceasta 
nu înseamnă însă că trebue să se ajungă la mo- 
notonia detaliilor, ci este necesar să se studieze 
asemenea piese de detalii care să se poată com- 
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Planul unui etap tip. 


pune în cele mai variate tipuri, ducând la tran- 
sformările cele mai suprinzătoare. In acest fel 
se va putea asigura si posibilitatea de a se rea- 
liza prin manevrabilitatea pieselor, expresia sta- 
ticá personală si variată. 


* 


In articolul ,,Mostenirea clasică şi arhitectura 
magistralelor -Moscovei”, de membrul corespon- 
dent al Academiei de Arhitectură а  U.R.S.S. 
G. Zaharov, se atrage atenția asupra importanţei 
pe care o are realizarea unităţii arhitectonice în 
ansamblurile orăşeneşti. Autorul arată că trebue 
bine studiate şi prelucrate exemplele clasice, în 
care unitatea este realizată cu тӣеѕігіе, chiar 
dacă, de сеге mai multe ori clădirile се formea- 
ză aceste ansambluri nu au fost proiectate de 
aceeaşi arhitecți, sau nu au fost realizate nici 
măcar în aceeaşi epocă. In exemple са Piaţa 
Palatului, str. Rossi sau Piaţa Senatului din 
Leningrad, se poate vedea cum fiecare arhitect 
a ştiut să se încadreze cu măestrie cadrului creat 
înaintea sa şi a ştiut să dea importanţă clădirii 
pe care o realiza, lăsând rolul hotáritor cládiri- 
lor publice mai importante si trecând pe а! doi- 
lea plan clădirile de mai mică însemnătate. Posi 
bilităţile pe саге le dă însuși caracterul regimu- 
lui sovietic arhitecților de a crea ansambluri uni- 
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tare, trebue folosite din plin pentru a duce ша! 
departe valcriie clasice mostenite. 

„Impotriva şablonului în arhitectură”, articol 
semnat de V. Andreev, membru corespondent al 
Academiei de Arhitectură a U.R.S.S., pune pro- 
blema continuării creatoare a operelor arhitec- 
tecturii sovietice. Autorul semnalează o serie. de 
cazuri de imitare mecanică a unor exemple reu- 
şite de arhitectură şi în special ale locuinţei 
proiectate de academicianul Joltovski pe strada 
Kalujscaia. Fără a fi deloc împotriva inspirárii 
din operele reuşite, сі arată că aceasta trebue 
făcută în spirit critic. Folosind unele imagini 
frumoase, trebue să ştii să observi şi defectele 
spre a le putea înlătura, cu atât mai mult să nu 
fie accentuate tocmai unele neajunsuri, transfor- 
mând o clădire frumoasă într'o stampă arhitec- 
tonică de proastă calitate. 
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In articolul „Despre compoziţia construcţiilor 
cu multe etaje ale unei magistrale”, de membrul 
corespondent al Academiei de Arhitectură а 
U.R.S.S,, I. Scbolev, se dau unele indicaţii asu- 
pra prciectului cheiurilor Semionovsc, studiat în 
atelierui arhitectului Sobolev. Autorul arată са 
în proiectarea unci străzi pot exista principial 
două tipuri de compoziţie spaţială, în adâncime 
sau liniară. In primul tip, clădirile se aşează 
pe un ieren oarecum liber, în asa fel încât ele 
să aibă un aspect arhitectonic de valoare egală 
pe toate fețele. Compoziţia liniară prin care se 
stabilesc limite definito între segmentele cons- 
(гине ale magistralelor si spațiile verzi este а 
desea folosită. 

O altă problemă este legarea plastică a clădi- 
rilor noi mai înalte (10—14 etaje) de clădirile 
mai vechi (de 5--7 etaje), care vor mai dăinui 
încă multă vreme. Pentru aceasta, colectivul a 
realizat o compoziţie în care volumele princi- 
pale se compun cu clădirile mai mici învecinate, 
prin intermediu! unor aripi de clădiri mai joase 
de înălțimea acestora. Autorul atrage deaseme- 
nea atenția asupra faptului că fațadele acestor 
clădiri cu 10—14 etaje şi de lungimi mari au 
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nevoie de o plastică mai accentuată, cu un relief 
puternic, cu umbre și penumbre tranşante. 
ж 

In articolul următor, de arhitectul V. Caliş 
„Despre noile proiecte de secţii tip pentru lo- 
сие cu multe etaje“, se prezintă câteva din 
seriile de proiecte realizate pentru Moscova, 
arătându-se caracteristicele principale ale aces- 
tora, principiile de proiectare şi câteva concluzii 
trase din darea lor în folosinţă. 

ж 

Articolul „Arhitectura interioarelor locuințelor 
înalte” de A. Alexeev tratează despre câteva pro- 
bleme de compoziție a interioarelor. Autorul ara- 
tă că la baza arhitecturii locuinţei sovietice nu 
stă un lux superficial si fastuos, contrariul ce- 
rintelor si gustului artistic al oamenilor sovietici, 
ci dorinţa de a asigura condiţii rationale si sá- 
nătoase pentru odihna si munca omului sovie- 
lic şi satisfacerea deplină a nevoilor sale artis- 
tice. Eiementul de bază în compoziția interioa- 
relor este soluția spaţială. Arhiteclii sovietici 
tind către unirea încăperilor apartamentului în- 
trun complex unitar de compoziţie a spațiului, 
legând toate camerele între ele prin uşi largi sau 
glasswand-uri, care permite atât izolarea cát si 
unirea spaţiilor. Deasemenea, spaţiul interior se 
leagă deobicei cu cel exterior prin  balcoaiie, 
loggii sau bowindow-uri. 

In arhitectura interioară o importanță mare 
o are iluminatul şi culorile. In folosirea culorilor 
finisajelor interioare, arhitectul poate trata dife- 
rit camerele, după caracterul şi nevoile specifice 
ale fiecăreia. Astfel, prin culoare, se poate in- 
fluenta asupra imoresiei de spațiu а interioare- 
lor. Arhitecţii sovietici tind să rcalizeze un ca- 
racter general oglindit în apartamente, deaceea 
folosesc în încăperi game de culori vesele, des- 
chise, pastelate. In ultima vreme, mai ales la 
clădirile înalte, s'a manifestat tendinţa da îm- 
Бора ге a arhitecturii interioarelor, fárá a se 
depăşi însă simplitatea şi seriozitatea пессзага. 
Această probiemă а fost in cele mai multe ca- 
zuri desvoltată printr'o decorație reţinută, prin 
îmbogățirea discretă a formelor de arhitectură. 


Seria nr. 11: Planul unui magazin. Parter. 


Sarcina principală a arhitecţilor іп realizarea 
interioarelor este să satisfacă іп mare măsură 
cerințele de confort si de frumusețe. Amândouă 
problemele sunt la fel de importante şi trebue 
realizate în întregime. In afară de interiorul a- 
partamentului propriu zis la locuințe inalte 
trebue deasemenea foarte atent studiate şi spa- 
(іше comune, ca scările, degajamentele şi vesti- 
bulele. Vestibulul este prima încăpere în care 
pătrunde omul intrând în casă. Caracterul re- 
prezentativ al undi locuințe mari orășenești, 
cere în primul rând o expresie importantă pen- 
tru intrarea sa. Este natural ca să Пе corespon- 
dență între scara vestibulului şi cea а clădirii, 
între volumul său şi numărul de etaje şi de lo- 
cuitori pe care îl deserveşte. Se arată în încheie- 
re importanța studierii şi folosirii în finisajul in- 
terioarelor, a elementelor prefabricate, calea in- 
dustrializării ducând Ја ieitinirea lucrărilor şi 
la ridicarea calităţilor. 


ж 
In ultimul articol ,,Despre metode de finisare 
a latadelor locuintelor cu multe etaje din cárá- 


midá" de arhitect M. Costandi, se aratá con- 
tradic(ia ce există între faptul cá rapiditatea de 


МА АИ А ЊУ AIR RER AC 
EPA ALIA RARA AAA DR AS AA 


new wv ДА ЛАСЛА ЛА ZA CIA ДАЛА ALA ZARA ЖАЖА 


execuţie ar cere realizarea de plăci cât mai mari, 
dar aceasta ar insémna să se execute prea multe 
tipuri de plăci, varietatea combinațiilor realizân- 
du-se foarte greu. Deasemenea, plăcile de di- 
mensiuni mari trebue să aibă grosimi mari, ceea 
ce le face mai scumpe şi mai grele. Trebue gă- 
site tipuri ale căror dimensiuni şi greutate să 
permită folosriea lor în condiţii optime, combina- 
НИе cele mai variate fiind astfel posibile. 

La finisarea fațadelor locuinţelor de pe şoseaua 
Varşoviei din Moscova au fost folosite plăci de 
tip М К, care au pe partea din spate iesituri ce 
se încastrează în zid odată cu ridicarea ІШ. 
Aceste plăci nu întrec înălțimea de 30 cm şi lă- 
(imea de 50 cm; este necesar însă, ca ре buza 
experienţei făcute cu elementele de finisare a îa- 
țadelor, să se reducă numărul total de tipuri de 
plăci astiel, încât acestea să nu treacă de 20 de 
elemente diferite. 


ж 


Revista зе încheie cu o cronică a conslátuirii 
dela- Casa Arhitectului, pentru judecarea publicá 
a noilor proiecte de secţii tip pentru locuinţele 
cu multe etaje şi cu o cronică. 


Yt ды 
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РЕЗЮМЕ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА 


НОЧНОЙ САНАТОРИЙ В ХУНЕДОАРЕ 


Резюме 


| Этот санаторий обладаег новыми характерными свойствами и отражает вели- 
Е кодушное социалистическое стремление Сталинской заботы о человеке. 
Генеральная Фе; дерацил Tpyaa решила идти по пути, открытому СССР, и по- 
строить такой санаторий. Для первого опыта выбрали Хунедоару, где находится Комби- 
нат черной металлургии. Общий план состоит из шести основных группировок, тесно 
связанных. межлу собой и слившихся в единый ансамбль, но все же различных и OT- 
личающихся друг от лруга. Ц 
i 


КЛУБ B КЫМПИНЕ ! 


Резюме 


Кымпинский, клуб, запросктированный в 1951 году, предназначен для трудяшихся, % 
которые проводят B нем часть своего свободного времени, Проектировшикам послужила 
примером архитектура Малдарешт, Хурезского монастыря и церкви ,,Фундений Доамней“ : 
и они старались включить ансамбль B природную COBOKyTIHOCTb декоративных элементов. Ё- 


Проект является попыткой создания новой архитектуры. 


МОДУЛЯРНОЕ IIPOEKTHPOBAHHE B ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 


Резюме 


Статья рассматривает индустриальный модуль, величина которого B 3,00 м. легко 
делима и связана с метрической и десятичной системой, а также с размерами кирпича 
изготовленного по предписаиным нормам. 

Введение модуля вносит упрощение в дело проектирования и исполнения, облег- 
чая введение, в большом масштабе, сборных частей. на основе типизации. 


СООБРАЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА О ВОПРОСАХ ГОРОДСКОГО 
Ж БЛАГОУСТРОЙСТВА 


Резюме 


Статья анализирует влияние шума на деятельность во многих помещениях, указывая, 

одновременно, возможное разрешение вопроса о составлении плана систематизации для 
: устранения или же умеНьшения его отрицательного влияния. 

После описания нескольких общих понятий об обычных акустичсских терминах, 
излагаются виды различного внешнего шума, вызываемого деятельностью, людей i 
движением перевозочных средств, предприятиями, работа которых сопровождается шумом Е. 
(фабрики, заводы и т. д,), также случайные шумы и т.д. Затем анализируются кон- | 
структивныс факторы улицы, которые влияют на силу сответствуюшего шума: попереч- р" 
ный и продольный профиль, высота фронтальных зданий, архитектура фасадов, тип 
мостовых и наличие растительных насаждений. 


ғ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОКОН В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
Резюме 

| 


Автор рассматривает проблему определения размеров прорезов для оконых жилых | 
квартир, пользуясь советской документацией и приводит несколько примеров осущест- 4 
влений в нашей стране, для того чтобы показать значение определения размеров на 
научной а не на эмпирической, основе, как это еще у нас до сих пор практикуется. 
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CUVANTAREA TOVARĂȘULUI |. V. STALIN 
LA CONGRESUL AL XIX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 


Tovarăşi ! 


Permitefi-mi, іп numele Congresului nosirii, 
să exprim mulțumiri tuturor partidelor si gru- 
purilor frățeşti ai căror reprezentanți au onorat 
Congresul nostru cu prezența lor sau care au 
trimis Congresului mesaje de salut, — pentru 
saluturile prietenești, pentru urürile de succese, 
pentru încredere. (Aplauze furtunoase, prelun- 
gite, care se transformă în ovalii). j 

Pentru noi este deosebi! de prețioasă această 
încredere, care înseamnă hotărîrea de a sprijini 
partidul nostru în lupta sa pentru un viitor 
luminos al popoarelor, în lupta sa împotriva răz- 
boiului, în lupta sa pentru menținerea păcii. 
(Aplauze furtunoase, prelungite). 

Ar. fi greşit să se creadă că partidul nostru, 
care a devenit o јогій puternică, nu mai are ne- 
voie de sprijin. Aceasta nu este just. Partidu 
nostru si fara noastră întotdeauna au avut si 
vor avea nevoie de increderea, de simpatia сі 
de sprijinul popoarelor jrájesti de peste hotare. 

Specificul acestui sprijin este că orice sprijin 
dat názuinjelor de pace ale partidului nostru de 
către orice partid jrátesc înseamnă totodată 
sprijinirea propriului popor іп lupta pentru 
menţinerea păcii. Când muncitorii englezi, în 
1918-1919, în perioada atacului armat al bur- 
gheziei engleze impotriva Uniunii Sovietice, au 
organizat lupta împotriva războiului sub lozin- 
ca „Jos mâinile de pe Rusia”, aceasta а fosi 
sprijinirea, — sprijinirea în primul rând a lup- 
tei propriului popor pentru pace, iar apoi şi 
sprijinirea Uniunii Sovietice. Când tovarășul 
Thorez sau tovarășul Togliatti declară са po- 
poarele lor nu vor lupta împotriva popoarelor 
Uniunii Sovietice (aplauze furtunoase), acea- 
sta înseamnă sprijinirea,— în primul rând spri- 
jinirea muncitorilor şi țăranilor din Franţa si 
Italia, care luptă pentru pace, iar apoi si spri- 
jinirea názuinjelor de pace ale Uniunii Sovie- 
lice. Acest specijic al sprijinului reciproc se ex- 
риса prin faptul că interesele partidului nostru 


iubitoare de pace, ci dimpotrivă, se contopesc 


cu aceste interese. (Aplauze furtunoase). Іп 
ceeace priveşte Uniunea Sovietică, interesele ei 
in general nu pot її despărțite de cauza раси 
in întreaga lume. 

Se înțelege că partidul nostru nu poate să 
rămână dator partidelor frátesti si că el însuşi, 
la rândul său, trebue să le sprijine atât pe ele 
cât şi popoarele lor în lupta lor pentru elibe- 
rare, în lupta lor pentru menținerea păcii. După 
cum se știe, el chiar aşa procedează. (Aplauze 
furtunoase). După ce partidul nostru a luat pu- 
terea în 1917 şi după ce partidul a luat măsuri 
reale pentru lichidarea asupririi capitaliste si 
moșiereşti, reprezentanţii partidelor jrájesti, ad- 
mirând curajul şi succesele partidului nostru, 
i-au dat titlul de „brigadă de șoc” а mişcării 
revoluționare şi muncitoreşti mondiale. Prin a- 
ceasta ei 15: exprimau speranța că succesele 
„brigăzii de soc" vor ușura situația popoarelor 
care lâncezesc sub jugul capitalismului. Cred 
că partidul nostru a îndreptăţit aceste speran- 
fe, în deosebi іп perioada celui de al doilea 
război mondial, când, sdrobind tirania fascistă 
germună şi japoneză, Uniunea Sovietică а sal- 
vat popoarele Europei si Asiei de primejdia ro- 
biei fasciste (Aplauze iurtunoase). 

Fireşte că a fost joarte greu de a indeplini 
acest rol de cinste, atâta timp cât „brigada de 
soc" а fost una singură, si atâta timp cât ea 
a trebuit să îndeplinească acest rol de avant- 
gardă aproape singură. Dar asta a fost odată. 
Acum, lucrurile stau си totul altfel. 

Acum, când din China şi Coreea până іп Се- 
hoslovacia si Ungaria au apărut noi „brigăzi 
de soc" — ţările de democraţie populară — а- 
cum partidului nostru îi este mai ușor să lup- 
te, iar munca a pornit şi ea mai cu Spor. 
(Aplauze furtunoase, prelungite). 

O atenție deosebită merită acele partide со- 
muniste, democratice sau muncitoresti-[áránesti 
care nu au venit încă la putere şi сагс conti- 
nuă să-și ducă munca sub călcâiul draconicelor 
legi burgheze. Lor le este desigur mai greu 
să-și ducă munca. Totuşi, lor nu le este atât de 


1 


greu să-și ducă munéa cum ne-a fost nouă, сб- 
munistilor ruși, în vremea ţarismului, când şi 
cea mai mică mişcare înainte era declarată cea 
mai gravă crimă. Totuşi, comuniştii ruşi аш re- 
zistat, nu s'au speriat de greutăți si au cuce- 
rit victoria. La fel va fi si cu aceste partide. 

Dece acestor partide nu le va fi totuşi atât 
de greu să-și ducă munca în comparație си co- 
munistii ruşi din perioada ţarismului 2 

Pentrucă, în primul rând, ele au în јаја ochilor 
asemenea exemple de luptă si de succese ca cele 
existente în Uniunea Sovietică şi în ţările de 
democrație populară. Prin urmare, ele pol în- 
väja din greşelile şi succesele acestor ţări si ast- 
fel să-şi изигеге munca. 

Pentrucă, în al doilea rând, însăși burghe- 
zia, — principalul duşman al mişcării de elibe- 
rare, — a devenit alta, s'a schimbat în mod se- 
rios, a devenit mai reacționară, a pierdut legă- 
turile cu poporul şi s'a slăbit pe sine însăşi. Se 
înțelege că şi acest fapt trebue să изигеге mun- 
ca partidelor revoluţionare şi democratice. 
(Aplauze furtunoase). 

Inainte, burghezia igi permitea să facă pa- 
radă de liberalism, apára libertățile burghezo- 
democratice şi îşi crea astfel popularitate în 
popor. Acum, din liberalism пи а rămas пісі 
urmă. Nu mai există asa numita „libertate in- 
dividuală”, drepturile individului sunt recunos- 
cute acum numai acelora care au capital, iar 
toţi ceilalți cetățeni sunt considerați material 
uman brut, bun numai pentru exploatare. Prin- 
cipiul egalităţii în drepuri a oamenilor si na- 
țiunilor a fost călcat іп picioare, fiind in- 
locuit си principiul drepturilor depline ale 
minorităţii exploatatoare si al lipsei de drep- 
turi a majorității exploatate a cetățenilor. 
Steagul libertăților burghezo-democratice a fost 
aruncat peste bord. Cred că acest steag va tre- 
bui să-l ridicaţi voi, reprezentanţii partidelor 


comuniste si democratice, şi să-i duce[i тат, 
dacă vreți să stránge[i în jurul vostru majori- 
tatea poporului. Altcineva n'are cine să-l ridice. 
(Aplauze furtunoase). 

Inainte, burghezia era socotită drept capul 
națiunii, ea apăra drepturile si  independenjc 
națiunii, punându-le „mai presus de orice”. A- 
cum, din „principiul național” nu a rămas nici 
urmă. Acum, burghezia vinde drepturile şi in- 
dependența națiunii pe dolari. Steagul inde- 
pendenjei naționale si al suveranităţii пайо- 
nale a fost aruncat peste bord. Nu . încape în- 
doială că acest steag va trebui să-l ridicaţi voi, 
reprezentanții partidelor comuniste şi democra- 
lice, şi să-l 4исей înainte, dacă vreţi să [iţi 
patrioți ai ţării voastre, dacă vreţi să deve- 
niji forța conducătoare a naţiunii. Altcineva nu 
are cine să-l ridice. (Aplauze furtunoase). 

Аға stau lucrurile în prezent. 

Se înțelege că toate aceste împrejurări trebue 
să usureze munca partidelor comuniste şi demo- 
cratice care nu au venit încă la putere. 

Așadar, există toate temeiurile să contăm pe 
succesele si victoria partidelor frățeşti іп (йг 
іп care stăpâneşte capitalul. (Aplauze furtu- 
noase). 

Trăiască partidele noastre [ráfesti! (Aplauze 
prelungite). 

Să trăiască ani multi conducătorii partidelor 
jráfegti ! (Aplauze prelungite). 

Trăiască pacea între popoare! (Aplauze prelun. 
gite). 

Jos afáfátorii la război! (Toţi se ridică in pi- 
cioare. Aplauze furtunoase, care nu contenesc 
vreme îndelungată, transformându-se іп ovalii. 
Aclamaţii : „Trăiască tovarășul Stalin !“, „Тоуа- 
rășuiui Stalin — ura !“, „Trăiască marele con- 
ducător al oamenilor muncii din întreaga lume, 
tovarășul Stalin !“, „Marelui Stalin — ша!%, 
„Trăiască pacea între popoare!“, urale). 


EXPOZIȚIA „ARHITECTURA 


n lupta pentru construirea bazelor socialismu- 
lui in {ага noastră, poporul muncitor obține 
neincetat noi şi mari victorii, consfintite prin 

noua Constituţie a Republicii noastre. 

Patria noastră :пПогезје, se desvoltă si ве în- 
táreste necontenit, schimbându-și mereu  infáti- 
şarea. Pe pământul ei, iau ființă lucrări uriașe, 
cum istoria poporului nostru n'a mai cunoscut, 
giganţi industriali, construcții mari si variate 
apar în fiecare zi în toate colțurile ţării, semn al 
aplicării consecvente de către Partid şi Guvern 
a învăţăturii leninist-staliniste cu privire la in- 
dustrializarea socialistă a ţării, pentru a lichida 
înapoierea ei economică si culturală, lăsată mos- 
tenire de trecutele regimuri burghezo-mosieresti. 

Realizarea márefelor construcții ce se ridică 
^n {ага noastră se bizue în primul rând pe aju- 
torul dezinteresat si multilateral, tehnic si econo- 
nomic, al Uniunii Sovietice, pe mașinile ei per- 
fecționate, pe specialiştii sovietici, pe uriaşa ex- 
регіеп{а a constructorilor comunismului. 

„Cu а|шогш Uniunii Sovietice — a spus tova- 
rásul Gheorghe Gheorghiu-Dej — poporul român 
a căpătat din nou încredere іп propriile sale 
forțe, a pornit să transforme patria sa înapoiată, 


LA MOSCOVA 
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јејина, desmoştenită, іпіго (ага înaintată si în- 
jloritoare, in care se poate mândri, el a рази la 
crearea unei adevărate culturi naţionale“. 

Datorită nivelului înalt, pe care economia, in- 
dustria şi tehnica sovietică lau atins în epoca 
marilor construcţii ale comunismului, lupta noa- 
stră este mai uşoară, mai scutită de dibuiri şi 
chiar de jertie şi însăşi construirea bazelor ma- 
teriale şi tehnice aie societăţii socialiste în (ага 
noastră, se desfăşoară într'un ritm rapid. Faptul 
că Uniunea Sovietică, angajată în înfăptuirea 
uriaşelor construcţii ale epocii staliniste, care ne- 
cesită cantități enorme de utilaje si materiale, 
poate totuşi să ne dea un ajutor imens, neprecu- 
petit, constitue încă o dovadă a uriasei forie ma- 
teriale a U.R.S.S., a uriaşei forțe care luptă іп 
fruntea lagărului păcii, democraţiei si socialis- 
mului. 


ж 


Ajutorul multilateral si frájesc pe care poporul 
nostru îl primește dela Marea Uniune Sovietică, 
se manifestă şi în sectorul construcţiilor. Dato- 
rită insusirii pe scară din се іп се mai largă а 
documentării sovietice, a normelor si metodelor • 
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colaborator arh. У. Тогда, P. Iubu 


Teatrul Muzical. Autor — prof. arh. O. Doicescu, 
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Casa Radiofoniei — arhitecți E. Beral, M. Ricci, T. Ricci, L. Garcea 
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Casa Scânteii — Machelă. Autori — prof. arh. H. Maicu, prof. arh. N. Bădescu, coautori 
prof. arh M. Locar, conf. arh. M. Alifanti 


sovietice, datorită sfaturilor şi sprijinului direct 
al specialiştilor sovietici, folosirii maşinilor şi 
tehnicii sovietice, proiectanţii şi muncitorii de pe 
șantierele noastre obțin succese din zi în zi mai 
mari. 

Metodele de lucru ale stahanovistilor sovietici 
se răspândesc tot mai larg pe șantierele din (ага 
noastră, unde cresc cadre noi de constructori din 
care se ridică tehnicieni de valoare. Datorită 
maşinilor primite din U.R.S.S sau pe care ince- 
pem sá le construim іп (ага noastrá cu ajutor so- 
vietic, pe santiere dispar din ce in ce vechile me- 
tode inapoiate, se introduc metode noi de meca- 
nizare a muncii, de folosire a metodelor indus- 
triale si a elementelor prefabricate care grăbesc 
ritmul lucrărilor, ridicând productivtatea muncii 
şi eliberând omul de povara unor munci de sclav, 
pe care le făcea mai înainte. 

Arhitectii din (ага noastră, care se bucură de 
minunatele succese ale arhitecturii sovietice. ar- 
hitectura cea mai înaintată din lume, urmăresc 
cu dragoste şi admiraţie munca rodnică şi crea- 
toare a arhitecţilor sovietici. 

Inalta principialitate a arhitecţilor sovietici, 
nesecata lor fantezie creatoare, măestria lor ne- 
întrecută, simțul si preocuparea lor continuă pen- 
tru frumos, grija lor permanentă pentru satisfa- 
cerea tuturor nevoilor materiale şi spirituale ale 
omului, constitue pentru arhitecții noștri un înalt 


exemplu, pe care ei caută să şi-l insuseascá in 
munca lor creatoare. 
Cunoaşterea si studierea atentă а poziţiilor 


principiale şi a problemelor teoretice ale arhitec- 


turii sovietice, ca şi a realizărilor sale strălu- 
cite, reprezintă pentru arhitecţii noştri un ajutor 
пергеий în lupta lor pentru а lichida influen- 
tele concepţiilor formaliste si cosmopolite, rámá- 
site ale ideologiei burgheze si pentru a crea о 
arhitectură nouă, legată de viața, lupta si па- 
zuințele poporului. 

In această luptă, insusindu-si din се in ce mai 
ferm poziţiile teoretice marxist-leniniste, sub în- 
drumarea Partidului Muncitoresc Român şi fo- 
losind ajutorul sovietic, arhitecţii noştri, partici- 
pând la munca întregului popor muncitor pentru 
construirea socialismului în Republica noastră, 
au început să obţină primele succese, realizări 
pozitive, care înseamnă primii paşi hotăriţi ре 
calea realismului socialist, pentru crearea unei 
arhitecturi care să exprime în formă naţională 
bogatul conţinut de idei al epocii de construire a 
socialismului. 


ж 


Expoziţia „Arhitectura іп R.P.R.” care a avut 
loc de curând la Moscova, prezentând arhitecților 
şi publicului sovietic realizările si problemele ar- 
hitecturii noastre, а fost o frumoasă manifestare 
a prieteniei româno-sovietice, un fericit prilej de 
strângere si mai puternică a legăturilor de prie- 
tenie între arhitecții români si cei sovietici. 

Organizată de către Uniunea Arhitecţilor So- 
vietici împreună cu Comitetul de Stat pentru 
Construcţii de pe lângă Consiliul de Miniştri al 
R.P.R., expoziția a avut loc între 20 Iunie si 17 
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Ішіе, in Casa Centralá а Arhitectului din Mos- 
cova. 

La festivitatea deschiderii, care a avut loc іп- 
tr'un cadru solemn, au luat parte Acad. S. E. Cer- 
nágev, prim secretar al Uniunii Arhitecţilor So- 
vietici şi vice-președinte al Academiei de Arhi- 
tectură a U.R.S.S. coautor al proiectului pentru 
clădirea înaltă a Universităţii din Moscova, lau- 
reat al Premiului Stalin, acad. arh. A. G. Mord- 
vinov, președintele Academiei de Arhitectură a 
U. В. 5. 5, autor al cădirii înalie de ре 
cheiul Dorogomilovski, laureat а! Premiului 
Stalin, acad. arh. B. M. Тојјап, membru іп Pre- 
zidiumul Uniunii Arhitecţilor Sovietici, coautor 
al proiectului Palatului Sovietelor, laureat al Pre- 
miului Stalin, acad. arh. V. G. Gheljreich, coau- 
tor al proiectului Palatului Sovietelor, autor al 
clădirii înalte din Piaţa Smolensk, laureat al pre- 
miului Stalin, acad. arh. S. /. Kolli, directorul 
Institutului de Arhitectură Publică si Industrială 
al Academiei de Arhitectură U.R.S.S., laureat al 
Premiului Stalin, arh. G. A. Zaharov, secretar al 
Uniunii Arhitecților Sovietici, membru corespon- 
Banca В.Р. R., — arhitecţi: В. Dudescu, Cretoiu dent al Academiei de Arhitectură U.R.S.S., lau- 
reat al Premiului Stalin, arh. D. E. Arkin, mem- 
bru corespondent al Academiei de Arhitectură 
U.R.S.S., secretar ştiinţific al Uniunii Arhitecti- 
lor Sovietici, arh. №. P. Ватт, membru cores- 
pondent şi secretar al Academiei de Arhitectură 
U.R.S.S, acad arh. Г. M. Poliakov, laureat al 
Premiului Stalin, arh. V. G. Andreev, laureat al 
Premiului Stalin, arh. К. 1. 7rapeznikov, secretar 
al Uniunii Arhitecţilor Sovietici, filiala din Mos- 
сома, arh. В. S. Мехепјеџо, laureat al Premiului 
Stalin, arh. V. G. Pasohin, autorul clădirii înalte 
din Piața Vastania, laureat al Premiului Stalin, 
arh. С. Г. Zaslavski, arhitect şef adjunct al Ora- 
şului Moscova, responsabilul planului de siste- 
matizare al Moscovei, arh. А. M Loveiko si [. G. 
Steller, autori ai proiectului pentru hotelul „5о- 
vietskaia“, laureati ai Premiului Stalin, arh. L. V. 
Ráskov, arhitect șef al metro-ului din Moscova, 
ing. D. S. Logutenko, laureat al Premiului Stalin, 
ing. A. M. Orlov, arhitecţii 1. A. Zvezdin, G. M. 
Svaricov, S. T. Baburov, I. M. Lebedev, I. E. 
Markelov, secretarul organizatoric al Uniunii Ar- 
hitectilor sovietici, arh. J. S. Rosenbaum, criticul 
de artă М. G. Ne4osicin, piciorul Г. A. Reşetnikov 
şi alţii. 

Au fost deasemenea de față reprezentanţi ai 
Ministerului de Afaceri Străine al U.R.S.S., apoi 
tov. Simion Bughici, ambasadorul extraordinar si 
ministru plenipotentiar al R.P.R. la Moscova, 
șefii misiunilor dipomatice ale ţărilor prietene, 
precum şi numeroși arhitecţi, oameni de cultură 
și de artă sovietici. 

Expoziţia a lost deschisă de acad. arh. S. E. 
Cernâșev, primul secretar al Uniunii Arhitecţilor 
Sovietici. In cuvântarea sa, el a început prin a 
considera expoziția ca pe un eveniment important 
în viața culturală a ţării Sovietelor. Cercuri, largi 
ale poporului sovietic au căpătat un minunat pri- 
Banca R. P. R. — hall lej de a cunoaște arhitectura românească de ‘о 
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Clădirea ambasadei К.Р. К. din Varsovia, Autor — prof. arh. М. Locar, colaboratori — prof. arh. 
H. Maicu. arh. H. Staadeker, Damian, Voll. 


adâncă originalitate si marea forță artistică crea- 
toare a poporului român.  Arhitecţii sovietici, a 
spus în continuare arh. Cernâșev, urmăresc си 
atenţie şi dragoste succesele prietenilor lor ro- 
шаш, care luptând cu dârzenie împotriva гата- 
sitelor formalismului si  cosmopolitismului, pun 
creația lor în slujba poporului şi merg pe calea 
justă a creerii unei arhitecturi realist-socialiste, 
nsusindu-si experienţa arhitecturii sovietice. 

După ce a urat arhitecţilor din R.P.R. noi suc- 
cese, dorindu-le să creeze noi opere valoroase 
care să împodobească România socialistă, acad. 
Cernásev şi-a încheiat cuvântarea  încredinţând 
pe arhitecții români că în munca lor, ei pot conta 
totdeauna pe sprijinul frátesc al arhitecţilor so- 
vietici. 

A luat apoi cuvântul ambasadorul R.P.R. la 
Moscova, tov. 8. Bughici. In numele Guvernului 
R.P.R. tov. 5. Bughici a mulțumit Guvernului 
Sovietic pentru posibilitatea oferită de a deschi- 
de o expoziţie a arhitecturii româneşti la Mosco- 
va, expoziţie care are o deosebită importanţă pen- 
tru desvoltarea arhitecturii în (ага noastră. 

In continuare, d-sa a arătat că foarte multe 
dintre monumentele create în trecut şi care cons- 
titue tezaurul artistic al poporului nostru, vorbesc 
despre vechile legături culturale care au existat, 
dealungul veacurilor, între poporul român şi po- 
porul rus, iar acea parte a expoziţiei care este 
închinată arhitecturii noi, înfăţişează puternicul 
ajutor pe care ni-l dă azi marele popor sovietic 


pentru infáptuirea societății socialiste. Expoziţia 
este o mărturie vie a paşnicei munci creatoare a 
poporului nostru, a creşterii nivelului său de via- 
(а materială şi culturală. 

Vorbitorul a încheiat arătând că expoziţia 
este totodată expresia  nemărginitei dragoste 
бі recunostinte a poporului nostru pentru po- 
роги! sovietic eliberator şi sprijinitor al efortu- 
rilor noastre paşnice, pentru genialul conducător 
şi învăţător al oamenilor muncii din întreaga 
lume, tovarăşul Stalin. Оаѕре{іі au vizitat apoi 
expoziţia organizată in cele 7 săli aflate la par- 
terul si etajul clădirii, care au cuprins 600 de 
exponate, constând din machete de clădiri, pro- 
iecte, planuri de oraşe, fotografii, obiecte de 
artă populară, etc., care ofereau vizitatorilor po- 
sibilitatea să cunoască desvoltarea arhitecturii 
în tara noastră, din timpurile cele mai vechi si 
până astăzi. 

Sectorul central şi cel mai important al expozi- 
{іеі a fost ocupat de realizările regimului nostru 
de democraţie populară, înfăţişate în numeroase 
machete, proiecte şi fotografii ale marilor con- 
struc(ii ce se ridică astăzi pe întreg cuprinsul ţării 
noastre. In centrul sălii principale dela parter, se 
găsea statuia lui I. V. Stalin, reprodusă după 
opera sculptorului Dim. Demu, ce se află în piața 
Stalin din Bucureşti. In fata statuii tovarăşului 
Stalin era un panou де onoare, în centrul 
căruia se găsea portretul tovarăşului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Secretar General al Comitetului 
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Institutul de Ştiinţe Economice si Planificare Iaşi, Autor — prof. arh. В. Bordenache, colabora- 
lori — arhitecți St, Catina, N; Grigorcea 


v 
Studiu pentru fatada unui imobil administrativ 
ір Piaţa Republicii, prof. arh. Bordenache 
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Clubul „Dinamo“ Autor — arh. Н. Stern, coautor — arh. Medilanschi 
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Spital de 525 paturi — Arhitecli: C. Axelrad, H. Berindey 


Central al Partidului Muncitoresc Román si Pre- 
şedinte al Consiliului de Miniştri al Republicii 
Populare Române, flancat de drapele sovietice si 
româneşti. 

Prin grafice, fotografii si cifre, panoul infáfisa 
desvoltarea construcţiilor în cadrul planului cin- 
cinal, arătând sugestiv creşterea volumului lu- 
crărilor, a valorii investiţiilor, a mecanizării, pro- 
ductivitátii, reducerea preţului de cost, etc. 

Intre lucrările care ilustrează cel mai bine 
primele succese ale arhitecţilor noştri, locul cen- 
tral îl ocupă macheta și numeroasele planşe ale 
proiectului marelui Combinat poligrafic , Casa 
Scânteii“ (autori prof. arh. Horia Маіси si prof. 
N. Bădescu, coautori prof. arh. M. Locav, conf. 
arh. M. Alifanti, colaboratori arh. I. Námescu, 
L Staadeker, V. Iorga, B. Avram, N. Sburcu, 
С. Crisan, C. Kereaski, С. Gherghiceanu, Gh. 
Dumitraşcu. 

Pe panouri speciale au fost prezentate рго- 
iectele noilor oraşe sau de sistematizare a unor 
oraşe vechi, al căror cadru nu mai corespunde 
condiţiilor create de mersul impetuos spre socia- 
lism al ţării noastre. Astfel se puteau vedea ma- 
cheta şi planul noului port maritim Năvodari, ale 
oraşelor Medgidia şi Hunedoara, planul de siste. 
matizare al Oraşului Stalin, planul si macheta 
orășelului industrial „Electroputere“ de lângă 
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Craiova, planul noii aşezări 
Pădure, etc. 

Deasemenea, s'a prezentat planul noului oras 
dela Bicaz, rezultat prin restructurarea a 22 loca- 
litáti aflate în vecinătatea marei hidrocentrale 
„V. I. Lenin“, cea mai mare din (ага noastră, al 
cărei proiect figura deasemenea în expoziţie 
(autori arh. N. Nedelescu). 

Dintre numeroasele construcții feroviare reali- 
zate în ultimii ani, au fost prezentate în expoziţie ` 
proiectele a patru clădiri de călători, caracteris- 
tice pentru diferite regiuni ale ţării, proiecte în- 
iccmite în Institutul de Proiectare al Ministerului 
Transporturilor. 

O serie de fotografii infá(isa aspecte (parlia- 
le) ale unor mari construcţii industriale noi, rea- 
lizate în diferite locuri ale ţării şi prin care se 
realizează concret politica Partidului şi a Guver- 
nului de industrializare socialistă a ţării, proiec- 
te executate în cea mai mare parte de IPRO- 
MET. 

Printre construcţiile mai importante realizate 
sau proiectate pentru a contribui la ridicarea ni- 
velului cultural al maselor muncitoare. au fost 
prezentate în expoziţie: Teatrul Muzical din Bucu- 
resti pentru 1200 speclatori (prof. arh. O. Doices- 
cu), Complexul Cinematografice dela Buftea, la a 
cărei realizare arhitecții noștri au primit un 


dela Filipeştii de 


Spitalul de copii „Emilia Irza* Prof. arh. Gr. Ionescu 


ajutor important din partea arhitecţilor şi specia- 
listilor sovietici, proiectul tehnologic fiind reali- 
zat de ,,Giprokino" din Moscova, proiectul peniru 
Pavilionul Expoziţiei Agricole, marele Centru Uni- 
versitar din Bucureşti (prof. arh. Duliu Marcu, 
colaboratori — arh. M. Ricci, Sofia Ungureanu), 
Institutul Energetic din Bucureşti (arh. G. Li: 
chiardopol si A. Moisescu), Institul de Meca- 
nică din Oraşul Stalin (arh. N. Pruncu, V. Se- 
Беѕіуёп şi N. Kepes), Institutul de Științe Eco- 
nomice si Planificare din orașul Iași (prof. arh. 
К. Bordenache), Institutul Metrologic din 
Bucureşti (arh. M. Ricci), Casa Radiofoniei din 
Bucureşti (arh. E. Beral, M. Ricci, T. Ricci si 
L. Garcea), Şcoala Superioară de Cadre Sin- 
dicale din Bucureşti (arh. Gh. Trifu) precum si 
altele, printre care un număr de licee si 5с01 
medii tehnice. | 

Numeroase. construcţii pentru sănătate ri- 
dicate în ultimii ani în regimul nostru de demc- 
стане populară erau reprezentate, prin proiectul 
unui spital de 1'200 paturi în Bucureşti (arh. C. 
Mosinski), proiect pentru un spital de 520 paturi 
la Iaşi (arh. С. Axelrad), Institutul de Ftiziolo- 
gie din Bucureşti (arhitect H. Marcus), spitalul 
pentru copii „Emilia Irza"" din București (arh. 
Grigore Ionescu), spitalele din Comăneşti, Tg. 
Mureş, Lupeni, precum şi proiectul unui dispen- 
sar tip în mediul rural. 

Printre construcţiile destinate să asigure odih- 
na oamenilor muncii erau prezentate si o casă 
de odihnă la Olăneşti (arh. G. Petrascu), о 
cantină la Olăneşti (arh. H. Stern), o casă de 
odihnă la Câmpina, un club la Reșița (arh. T. 
Міса) si altele. 

Intensa campanie de construcții de locuințe, 
prin care in timpul primului plan cincinal se vor 
cládi circa 3000 000 m? de locuinţe numai în 


Valea Jiului, realizándu-se apartamente pentru 
5 000 familii de mineri, era ilustrată printr'o serie 
de proiecte tip adaptate la conditiile din diferite 
localități (Medgidia, Hunedoara, Petroşani, Co- 
mánesti, etc.), proiectate de I.P.C. Deasemenea, 
au fost înfăţişate diferite proiecte tip pentru lo- 
сшпје се se ridică prin inițiativa maselor mun- 
citoare cu ajutor material din partea Statului. 

Fotografiile noului ansamblu sportiv „Dina- 
то“ din Bucureşti (arh. H. Stern), Stadionul 
Republicii, Sala de Sport şi Piscina acoperită 
dela Floreasca (arh. Evolceanu şi W. Juster) 
erau între altele, dovada avântului luat de miş- 
carea sportivă din ţara noastră, de grija pe care 
Partidul şi Guvernul o au pentru tineretul Pa- 
triei noastre. 

Toate aceste realizări înfățișau іп mod grăi- 
tor amploarea si complexitatea problemelor се 
se pun astăzi arhitecţilor, prin vastul program 
de construcții ce se desfăşoară în Republica noa- 
stră, în actuala perioadă de trecere spre socia- 
lism. Ele reprezentau în acelaşi timp şi primii 
paşi pe care arhitecții nostri i-au făcut pentru а 
se scutura de influența  cosmopolitismului si 
formalismului burghez si de a trece, sub indru- 
marea Partidului Muncitoresc Román folosind 
experiența şi ajutorul sovietic, la crearea unei 
arhitecturi noi, pe linia realismului socialist, în 
intregime pusă în slujba celor ce muncesc, expri- 
mându-le idealurile şi aspiraţiile. 


ж 
O parte însemnată a expoziţiei şi care s'a bu- 
curat de mult interes din partea vizitatorilor a 
fost consacrată arhitecturii locuinţei populare 
din diferite regiuni ale ţării. Vizitatorii au apre- 
ciat marea varietate, bogăţia nesecată de for- 
me, care ilustrează minunat imaginaţia сгеа- 
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Preveniorin — Arhilecţi: 


toare a poporului nostru. Concepţia acestor locu- 
inte, expresia lor optimistă, deschisă si luminoa- 
să, minunata rezolvare cu mijloacele cele mai 
simple, de o puritate clasică a tuturor proble- 
melor, oglindesc firea caldă, deschisă şi primi- 
toare a poporului nostru, iubirea lui de natură, 
iar prin proporţiile armonioase şi desăvârşirea 
detaliilor, dovedesc dragostea şi simțul său deo- 
sebit pentru frumos, îndemânarea si înalta lui 
măestrie. Aceste realizări au stârnit admiraţia 
arhitecţilor şi specialiştilor sovietici, care au 
văzut în ele sursa puternică şi nesecată, mereu 
vie, din care trebue să se inspire astăzi arhitec- 
tii nostri pentru a exprima în forme nationale 
noul conținut de idei socialist. 


Grupate în săli diferite, corespunzătoare celor 
trei provincii principale care au avut desvol- 
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S. Niculescu, G. Gheorghiade 


lári istorice proprii, monumentele arhitecturale 
ale trecutului erau deasemenea înfăţişate prin 
numeroase fotografii. Aportul indiscutabil al 
meșterilor populari, vădit prin încadrarea plină 
de farmec a acestor monumente în natura atât 
de bogată si de felurità a patriei noastre, prin 
formele cu caracter atât de specific, a făcut са 
unele influențe inițiale să fie puternic transfor- 
mate în decursul desvoltării istorice si monu- 
mentele de arhitectură ale trecutului nostru să 
fie opere pe deplin originale, de o mare valoare 
artistică si care constitue, asa cum au afirmat-o 
specialiştii care au vizitat expoziţia, aportul nos- 
tru specific la patrimoniul culturii mondiale. 
Monumentele noastre arhitecturale din trecut 
sunt în acelaşi timp si mărturii ale puternice- 
lor legături care au existat în tot timpul des- 
voltării sale, între poporul nostru si popoarele 
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Hotel — Bicaz — arh. C. Achim 
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Casa de Odihnă Olăneşti: Autori — prof. arh. G. Petrașcu, colaboratori—arhitecli: В. Alexandru, M. Horn 


Plan 


slave, ín special marele popor rus, precum 6! 
influenta fecundá a artei acestor popoare asu- 
pra fortei de creaţie a poporului nostru. 


* 


Expoziţia a fost completată cu unele reali- 


zări pozitive ale câtorva arhitecţi care au trăit 
m epoca de desvoltare a capitalismului, dar care 
au avut o atitudine progresistă în arta lor, iu- 
bind creația populară şi căutând să o folosească 
în operele lor, cum au fost Ion Mincu, Grigore 
Cerchez, N. Ghica-Budeşti, P. Antonescu și 
alții. 
ж 


АтһИесфі, specialiștii si publicul sovietic au 
primit expoziţia de arhitectură a Republicii 
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noastre cu un deosebit interes. Miile de vizita- 
tori ai expoziţiei s'au interesat deaproape de геа- 
lizările regimului nostru de democraţie populară, 
specialiștii studiind si cercetând cu atenţie pro- 
iectele si lucrările prezentate, făcând obser- 
va(ii pornite din dorinţa sinceră și prietenească 
de a ne ajuta să parcurgem mai repede faza de 
creştere ре calea realismului socialist. Puter- 
nica forță creatoare a poporului nostru, expri- 
mată în realizările de mare valoare artistică 
ale arhitecturii populare şi monumentele din 
trecut, eforturile pe care arhitecții nostri le fac 
astăzi sub îndrumarea sigură a Partidului Mun- 
citorese Román au fost apreciate de arhitecţii 
sovietici şi considerate ca o garanţie că pe 
drumul just pe care arhitectura  noasirá a în- 
ceput să se desvolte, succese din ce în ce mai 
mari nu vor întârzia să apară. Exprimându-si 
urările şi dorința lor sinceră de succes în lupta 
arhitecților noştri, arhitecții sovietici ne-au asi- 
gurat că putem să contăm oricând ре sprijinul 
şi ajutorul lor tovărășesc. 

Mărturii impresionante ale sentimentelor de 
prietenie, care insuflefesc pe arhitecţii sovietici 
fatá de (ага noastră, se pot culege in mare 
număr din cariea de impresii a expoziţiei. Astfel, 
arh. G. V. Тарепсо, Directorul Institutului de 
Istoria si Teoria  Arhitecturii al Academiei de 
Arhitectură R.S.S. Ucrainianá, a spus urmă- 
toarele : „Expoziţia de arhitectură a Republicii 
Populare Române constitue о vie dovadă а. ta~ 
lentelor artistice excepţionale cu care este înzes- 


Club Reşiţa — arhitecţi T. Niga, T. Iconomu 


trat poporul frate român, este o expoziţie minu- 
natá și ar fi de dorit ca ea să fie prezentată si 
in alte огазе din U.R.S.S.". 

Arh. А. Savisvili, seful catedrei de Arhitec- 
turá la Institutul Politehnic din R.S.S. Georgia, 
membru al Academiei de Arhitecturá a U.R.S.S. 
a notat următoarele : „Expoziţia m'a impresio- 
nat puternic prin varietatea formelor arhitec- 
tonice si prin proporţiile construcţiilor din 
tânăra Republică”. 

Arhitect Jurii СоЦеу, șeful unui atelier de pro- 
iectare din Moscova, şi-a formulat astfel impre- 
siile: „Expoziţia impresionează pe orice arhi- 
tect sovietic prin bogăția materialelor expuse. 
Sunt minunate modelele care prezintă arhi- 
tectura în lemn din Transilvania şi Regiunea 
Vâlcea. Arta Populară decorativă а trecutu- 
lui şi-a găsit expresia în arhitectura ,,таге” dela 
oraş. Se poate spune cu certitudine cá arhitec- 
tii din R.P.R. pásesc ре o cale justă, desvoltân- 


du-si activitatea creatoare pe baza arhitecturii 
populare”. 

Numeroşi alţi vizitatori, arhitecţi Яіп dife- 
rite orașe ale Uniunii Sovietice şi-au exprimat 


dorința ca expoziţia să fie prezentată și în acele 
orașe. 


ж 


In ziua de 4 Iunie 1952, Uniunea Arhitec- 
Шог Sovietici a organizat o seará а arhitec- 
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turii R.P.R. ín Casa Centralá a Arhitectului din 
Moscova. Sedinta a fost condusá de un prezi- 
dium compus din acad. arh. S. E. Cernásev 
prim secretar al Uniunii Arhitecţilor Sovietici 
бі vice-președinte а! Academiei, arh. М. I. 
Rzianin, secretar а! Uniunii Arhitecţilor So- 
vietici, arh. V. G. Andreev si arh. M. A. Cer- 
náseva, laureati ai Premiului Stalin, arh. B. 
M. Ioffan, membru al Academiei de Arhitectură 
U.R.S.S, I. E. Markelov, secretar organizatoric 
al Uniunii Arhitecţilor Sovietici si D. Ducu, 
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Gara Bistriţa —,Arh. А. Gabrielescu)! 


Gara Crivina — Arhitecti: N. Nedelescu, A. Pe elz 
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